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原動機型式
黒煙浄化装置
認　定　番　号

黒煙浄化装置
型　　　　　　式

黒煙低減の方式 適用

発動発電機(溶接機併用) (株)やまびこ ディーゼルエンジン駆動 DGW400DMC 0.385 定格容量(kVA) 15 18.2 一般用 3 - 320 3-8 D902-K3A なし 第3次基準値

発動発電機 (株)やまびこ ディーゼルエンジン駆動 DGM600MK-P 1.290 定格容量(kVA) 60 57.5 一般用 3 - 321 3-63 V3800-DI-T-K3A なし 第3次基準値

発動発電機 北越工業（株） ディーゼルエンジン駆動 SDG25AS-3B1 0.730 定格容量(kVA) 25 23.7 一般用 3 - 322 3-39 V2403-K3A なし 第3次基準値

発動発電機 北越工業（株） ディーゼルエンジン駆動 SDG45S-7BY1 1.040 定格容量(kVA) 45 45.6 一般用 3 - 323 3-52 3-4TNV98TG なし 第3次基準値

発動発電機 北越工業（株） ディーゼルエンジン駆動 SDG125S-3B1 1.820 定格容量(kVA) 125 113.6 一般用 3 - 324 3-29 BI-4HK1X なし 第3次基準値

発動発電機 ヤンマー建機(株) ディーゼルエンジン駆動 AG45SH 0.895 定格容量(kVA) 45 45.6 一般用 3 - 325 3-52 3-4TNV98TG なし 第3次基準値

発動発電機 ヤンマー建機(株) ディーゼルエンジン駆動 AG45SH-F 1.040 定格容量(kVA) 45 45.6 一般用 3 - 326 3-52 3-4TNV98TG なし 第3次基準値

発動発電機 デンヨー（株） ディーゼルエンジン駆動 DCA-100USI3 2.040 定格容量(kVA) 100 113.6 一般用 3 - 327 3-29 BI-4HK1X なし 第3次基準値

発動発電機 デンヨー（株） ディーゼルエンジン駆動 DCA-220LSIB 3.860 定格容量(kVA) 220 230 一般用 3 - 328 3-30 BH-6UZ1X なし 第3次基準値

空気圧縮機 デンヨー（株） 可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛 DAS-685LS 3.130 吐出量(ｍ３/min) 19.4 197 一般用 3 - 329 3-34 J08E-UK なし 第3次基準値

発動発電機 日本車輌製造（株） ディーゼルエンジン駆動 NES125TI 2.050 定格容量(kVA) 125 113.6 一般用 3 - 330 3-29 BI-4HK1X なし 第3次基準値

ボーリングマシン （株）ワイビーエム ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型 ECO-1VⅢ 2.270 kW級 11 11 一般用 3 - 331 3-10 3TNV70 なし 第3次基準値

小型バックホウ （株）竹内製作所 ｸﾛｰﾗ型 TB228 2.810 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.051 , 0.068 17.5 一般用 3 - 332 3-19 3-3TNV82A なし 第3次基準値

ドリルジャンボ 古河ロックドリル(株) ホイール式 FTH1AM-709 13.800 油圧ドリフタ(kg) 170超 × 1台 54.6 ﾄﾝﾈﾙ用 3 - 333 GS-426 V3307-DI-T-KDN 3-1 DPM08L7 ｾﾗﾐｯｸﾊﾆｶﾑ触媒付ﾌｨﾙﾀ 第3次基準値

諸　　　　　　　　元 指定番号

（別表１）第３次排出ガス対策型建設機械指定一覧表


