
機　　械　　名 会　　社　　名 分　　　　類 型　　　式
機械重量

(t)
定格出力

(kW)
使用区分

原動機
認定番号

原動機型式
黒煙浄化装置
認　定　番　号

黒煙浄化装置
型　　　　　　式

黒煙低減の方式 適用

空気圧縮機 デンヨー(株) 可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛 DAS-100LB 0.510 吐出量(ｍ３/min) 2.8 20.2 一般用 3 - 375 3-35 D1105-K3B - - なし 第3次基準値

発動発電機 デンヨー(株) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 DCA-60USI3 1.350 定格容量(kVA) 60 57.1 一般用 3 - 376 3-46 BJ-4JJ1X - - なし 第3次基準値

発動発電機 日本車輌製造(株) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 NES400TI 5.520 定格容量(kVA) 400 346 一般用 3 - 377 3-31 BH-6WG1X - - なし 第3次基準値

発動発電機 北越工業（株） ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 SDG400S-7B1 5.740 定格容量(kVA) 400 357 一般用 3 - 378 3-33 SAA6D140E-5-C - - なし 第3次基準値

発動発電機 （株）やまびこ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 DGM600MK 1.170 定格容量(kVA) 60 57.5 一般用 3 - 379 3-63 V3800-DI-TI-K3A - - なし 第3次基準値

発動発電機(溶接機併用) （株）やまびこ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 DGW310MD 0.360 定格容量kVA,定格電流Ａ 9.9 , 280 18.2 一般用 3 - 380 3-8 D902-K3A - - なし 第3次基準値

発動発電機(溶接機併用) （株）やまびこ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 DGW310DMD 0.366 定格容量kVA,定格電流Ａ 9.9 , 280 18.2 一般用 3 - 381 3-8 D902-K3A - - なし 第3次基準値

発動発電機 （株）やまびこ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 DG2200MI3 3.275 定格容量(kVA) 220 230 一般用 3 - 382 3-30 BH-6UZ1X - - なし 第3次基準値

発動発電機 （株）やまびこ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 DG3000MK3 4.530 定格容量(kVA) 300 259 一般用 3 - 383 3-32 SAA6D125E-5-B - - なし 第3次基準値

諸　　　　　　　　元 指定番号

（別表１）第３次排出ガス対策型建設機械指定一覧表


