
排出ガス対策型建設機械指定一覧表 (別表１)

機　　械　　名 会　　社　　名 分　　　　類 型　　　式
機械重量　
　　　(t)

定格出力　　
　　(kW)

使用区分
原動機　　　
　認定番号

原動機型式
黒煙浄化装置　
　　認　定　番　

号

黒煙浄化装置　　
　　型　　　　　　

式
黒煙低減の方式 適用

3 - 505 電気溶接機 デンヨー（株） ディーゼルエンジン付 DAT-200×2LSE 0.436 定格電流(Ａ) 260 18.2 一般用 3-8 D902-K3A - - なし 第3次基準値

3 - 506
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機
(硬質地盤用)

三和機工（株） 据置式 SRD-2000HG 50 最大掘削径(㎜) 2000 262.5 一般用 GS-318 SAA6D125E-5-A - - なし 第3次基準値

3 - 507 発動発電機(溶接機併用) (株)やまびこ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 DGW400DMC-I 0.398 定格容量(KVA),定格電流(Ａ) 15 , 390 18.2 一般用 3-8 D902-K3A - - なし 第3次基準値

3 - 508 バイブロハンマ(単体) 調和工業(株) 油圧式・可変超高周波型 SR-30 9.4 最大起振力(kN) 347.3 242.4 一般用 GS-434 QSL9-3A - - なし 第3次基準値

3 - 509 振動ローラ 関東鉄工(株) 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 KV40CSE 3.6 質  量(ｔ) 3.6 18.2 一般用 3-70 D1703-DI-K3A - - なし 第3次基準値

指定番号 諸　　　　　　　　元


