
乗員保護性能のレベルの訂正が必要な車種

レベル５

レベル５

レベル４

（軽乗用車）

（１Box ＆ ミニバン）

試験車

＊衝突安全性能の朱書きは、訂正後のレベル値を示す。

２００２年度実施

（商用車）

２００３年度実施

２００３年度実施

0 1 2

レ ベ ル
点 数 幅

ザ ッ ツ  フ ル ラ ッ プ 助 手 席 ・ ・ 9 .0 0 → 9 .0 1
プ レ サ ー ジ ュ 　 オ フ セ ッ ト 運 転 席 ・ ・ ・ ・1 0 .5 0 → 1 0 .5 1
プ ロ ボ ッ ク ス バ ン 　 オ フ セ ッ ト 運 転 席 ・1 0 .5 0 → 1 0 .5 2

1 2 3点 数 4 5 6 7

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ レ ベ ル ４ レ ベ ル ５

8 9 1 0 1 1

1 0 .5 1 ～ 1 2 .0 00 .0 0 ～ 6 .0 0 6 .0 1 ～ 7 .5 0 7 .5 1 ～ 9 .0 0 9 .0 1 ～ 1 0 .5 0



ダミー胸部変位でフィルター処理による差が最大であった例（参考）
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