
再評価結果（平成23年度事業継続箇所）
担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：三浦 真紀

事業名 一般国道２２９号 積 丹防災 事業 一般国道 事業 国土交通省
しやこたん

区分 主体 北海道開発局

起終点 自：北海道余市郡余市町梅川町 延長
よ い ち よ い ち うめかわ

至：北海道岩内郡共和町梨野舞納 23.5km
いわない きようわ り や む な い

事業概要

一般国道２２９号は、小樽市から岩内町を経て江差町に至る約２８７ｋｍの幹線道路である。当該事
業は、通行規制区間（連続雨量：６０mm、８０mm）及び特殊通行規制区間、落石崩壊・岩盤崩壊等のお
それのある防災点検箇所の解消を目的とした延長約２３．５ｋｍの事業である。

Ｈ元年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２年度用地着手 Ｈ２年度工事着手
（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約1,491億円 事業進捗率 97％ 供用済延長 22.2km

地域の防災面の課題

・防災点検の結果、対策等が必要と判断された箇所が276箇所存在。
（岩盤崩壊：109箇所、落石崩壊：142箇所、雪崩：22箇所、土石流：2箇所、橋梁基礎の洗掘：1箇所）

・平成22年度には、大雨による土砂流出のため約168時間にわたる孤立状態が発生。（古平町・積丹町・
神恵内村）

・当該区間の防災面の課題は、沿線の古平町・積丹町・神恵内村・泊村（総人口：9,508人）において、
日常生活や経済活動を営む上で重大な障害及び不安要素となっており、4町村から改善の要望が出され
ているなど地域の喫緊の課題となっている。

課題を踏まえた対策・事業内容

・全線で現道対策を行う場合、大規模な法面対策が必要となる等、課題が多いため、トンネル・橋梁に
よる別線整備により課題箇所を回避。

事業の効果等 費用 (残事業)/(事業全体)

○災害時の迂回解消を含めた走行時間の短縮等 39／1，773億円
（1,915億円（残事業=73億円））

○災害による被害の回避 事 業 費： 40/1,777 億円
・救急搬送の効率化及び遅延の回避（161億円） 維持管理費：-0.74/-4.4 億円
・取引遅延による商品価値の低下の回避（6.8億円）
・観光消費機会の取り止めの回避（32億円）

○地域住民の不安感の解消
・走行時の安心の確保・不安の解消（2,237億円）

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：
後志管内の２０市町村の首長で構成される後志総合開発期成会等より事業促進の要望を受けている。

知事の意見：
落石等による通行規制・特殊通行規制区間、落石崩壊等の危険箇所及び隘路区間の解消を図ること

により、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから、当該事業の「対応方針（原
案）案」のとおり「継続」とすることについては異議はない。

なお、事業の実施にあたっては、環境への影響を最小限にとどめること。また、徹底したコスト縮
減により総事業費の圧縮を図るとともに、これまで以上に効率的・効果的に執行し、早期供用を図る
こと。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書及び事後評価結果準備書の対応方針については、北海道開発
局案を妥当と判断する。なお、今後は以下に留意されたい。

１ 防災事業における「災害による被害の回避等」に係る便益の算出については、災害発生時の住民
の円滑な避難など、人的被害を軽減する効果も評価できるよう検討すること。

２ 防災事業の評価においては、災害経験に基づく貴重な地域の声の聞き取りも含め、災害に関する
各種データの蓄積を図り、これを活用すること。



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・北海道横断自動車道の札幌西ＩＣ～札幌ＪＣＴ間が開通

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成2年度に工事着手して、用地進捗率99％、事業進捗率97％となっている。
残事業の内容（梅川トンネル 372m、鎧橋 159m 等）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期供用に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

トンネル照明の見直し（約0.1億円減）
建設副産物の有効活用（約0.01億円減）

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性は変化なく、防災面の効果が見込まれるため。

事業概要図

※１ 事業の効果に記載している金額は、防災面の効果を完成後５０年間の便益額として現在価値化して算
出した値であり、試算値を含む。

※２ 費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値。
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