
研究概要（研究課題⑪）

平成18年度の目標：想定している斜面防災システムの実現可能性の確認

タイムチューブ理論に基づく基本アルゴリ
ズムの作成完了。

斜面崩壊兆候検知アルゴリズムの開発

クロスボー社のセンサーネットワークシス
テムを中心にシステムを構成。作成したシ
ステムの有効性を室内実験レベルで検証。

既往のセンサーやロガーを用いたセンサー
ネットワークシステムの検討

耐候性・避雷性の確保および低消費電力
化が課題。来年度現地にて適用性を検討。

センサーおよびセンサーネットワークの現
状と課題の明確化

テンシオメータからの間隙水圧情報を中心
とする斜面安定評価システムを提案。

斜面安定評価システムの基礎設計

成果課題

センサーネットワークを利用した次世代型斜面防災システムの構築

研究代表者：深川良一（立命館大学理工学部教授）
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・第1段階、第2段階のシステム設計完了
・第1段階への斜面崩壊兆候検知アルゴリズ
　ムの導入
・2004年度より現地斜面における計測の実績
・来年度：現地、室内試験データによる検証
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既往のセンサーやロガーを用いた
センサーネットワークシステムの検討　　
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・ノード：簡単なデータ処理機能を備えたデータ通信
　装置
・1ノードに4つのセンサーを接続可能
・各ノード間は最大30mの無線通信
・1ロガーが7ノードに対応
・あるノードが破損しても他のノードがカバー
・クロスボー社のシステムをベースとしてシステム構築
・来年度：現地においてセンサネットワークの耐候性・
避雷性および低消費電力化について検討

・通常のパソコンに対応
・来年度：斜面崩壊兆候検知ア
ルゴリズムを搭載したインテリ
ジェントロガーを開発
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