
第２種粒子状物質低減装置（ユニキャット）

車名 規制年 適合
原動機型式 使用燃料 走行条件

いすゞ 平成６年規制適合車両
４ＪＧ２（エルフ），ＴＤ２５，ＴＤ２７（ＮＡ８５
PS），QD32

いすゞ 平成１０年規制適合車両 ４ＪＧ２（エルフ），ＴＤ２７，ＱＤ３２

ニッサン 平成６年規制適合車両
４ＪＧ２（アトラス），ＴＤ２５，ＴＤ２７（ＮＡ８５
PS），QD32，Ｒ２

ニッサン 平成１０年規制適合車両 ４ＪＧ２（アトラス），ＴＤ２７，ＱＤ３２，Ｒ２

ニッサン
ディーゼル

平成６年規制適合車両 ＴＤ２５，ＴＤ２７（ＮＡ８５PS），QD32

ニッサン
ディーゼル

平成１０年規制適合車両 ＴＤ２７，ＱＤ３２，４ＪＧ２（ｺﾝﾄﾞﾙ）

三菱 平成６年規制適合車両
４Ｍ４０（ｷｬﾝﾀｰｶﾞｯﾂ），４Ｄ３４，４
Ｄ３６，Ｒ２，ＷＬ

三菱 平成１０年規制適合車両 Ｒ２，ＷＬ

トヨタ 平成６年規制適合車両 ３Ｌ

トヨタ 平成１０年規制適合車両 ５Ｌ

マツダ 平成６，１０年規制適合車両 Ｒ２，ＷＬ，ＶＳ

いすゞ 平成６年規制適合車両
４ＨＥ１，４ＨＦ１，４ＨＧ１，４Ｈ
Ｊ１

いすゞ 平成１０年規制適合車両
４ＨＫ１，４ＨＦ１，４ＨＧ１，４Ｈ
Ｊ１

日野 平成６年規制適合車両 Ｊ０５Ｃ

日野 平成１０年規制適合車両 Ｊ０５Ｃ，Ｓ０５Ｃ，Ｓ０５Ｄ

ニッサン 平成６年規制適合車両
４ＨＥ１，４ＨＦ１，４ＨＧ１，４Ｈ
Ｊ１，ＴＤ４２（135PS,N125PS）

ニッサン 平成１０年規制適合車両
４ＨＫ１，４ＨＦ１，４ＨＧ１，４Ｈ
Ｊ１，ＴＤ４２（135PS,N125PS）

ニッサン
ディーゼル

平成６年規制適合車両
４ＨＥ１，４ＨＦ１，４ＨＧ１，４Ｈ
Ｊ１，ＴＤ４２（135PS,N125PS）、Ｆ
Ｄ４６

ニッサン
ディーゼル

平成１０年規制適合車両
４ＨＫ１，４ＨＦ１，４ＨＧ１，４Ｈ
Ｊ１，ＴＤ４２（135PS,N125PS）

三菱 平成６年規制適合車両 ４Ｄ３３，４Ｄ３５，４Ｍ５１

トヨタ 平成６年規制適合車両 １ＨＤ，１ＨＺ，Ｊ０５Ｃ

トヨタ 平成１０年規制適合車両
１ＨＤ，１ＨＺ，Ｊ０５Ｃ，Ｓ０５
Ｃ，Ｓ０５Ｄ

ダイハツ 平成１０年規制適合車両 Ｊ０５Ｃ，Ｓ０５Ｃ，Ｓ０５Ｄ

マツダ 平成６，１０年規制適合車両 ＴＦ，４ＨＦ１，４ＨＧ１

いすゞ 平成６年規制適合車両 ６ＨＥ１，６ＨＨ１

いすゞ 平成１０年規制適合車両 ６ＨＨ１，６ＨＫ１，６ＨＬ１

日野 平成６，１０年規制適合車両 Ｊ０７Ｃ，Ｊ０８Ｃ

ニッサン
ディーゼル

平成６年規制適合車両 ＦＥ６

三菱 平成６年規制適合車両
４Ｍ５０Ｔ，６Ｄ１６，６Ｄ１６Ｔ，
６Ｄ１７

いすゞ 平成６年規制適合車両 ６ＷＡ１，６ＳＤ１，６ＷＦ１

いすゞ 平成１０年規制適合車両 ６ＳＤ１，６ＷＦ１

日野 平成６年規制適合車両
Ｍ１０Ｕ，Ｐ１１Ｃ，Ｋ１３Ｃ，Ｋ１
３Ｄ

日野 平成１０年規制適合車両 Ｐ１１Ｃ，Ｋ１３Ｃ

ニッサン
ディーゼル

平成６年規制適合車両
ＮＦ６，ＭＤ９２，ＰＧ６，ＰＦ６，
ＧＥ１３

三菱 平成６年規制適合車両 ６Ｄ２４，６Ｄ２４Ｔ，６Ｄ４０Ｔ

いすゞ 平成６年規制適合車両 ６ＷＡ１，６ＳＤ１，６ＷＦ１

いすゞ 平成１０年規制適合車両 ６ＳＤ１，６ＷＦ１

日野 平成６年規制適合車両
Ｍ１０Ｕ，Ｐ１１Ｃ，Ｋ１３Ｃ，Ｋ１
３Ｄ

日野 平成１０年規制適合車両 Ｐ１１Ｃ，Ｋ１３Ｃ

ニッサン
ディーゼル

平成６年規制適合車両
ＮＦ６，ＭＤ９２，ＰＧ６，ＰＦ６，
ＧＥ１３

三菱 平成６年規制適合車両 ６Ｄ２４，６Ｄ２４Ｔ，６Ｄ４０Ｔ

いすゞ 平成６年規制適合車両 ６ＷＡ１，６ＳＤ１，６ＷＦ１

５ＭＬＩＴ－ＰＲ２－１

５ＭＬＩＴ－ＰＲ２－２

５ＭＬＩＴ－ＰＲ２－３

酸化触媒５ＭＬＩＴ－ＰＲ２－３

酸化触媒

酸化触媒

酸化触媒

５ＭＬＩＴ－ＰＲ２－４

装置型式
取り付けることができる自動車の型式又は原動機の種類

粒子状物質低減装置
（ＰＭＣ）

ＰＭＣ－１４ＴＳ

酸化触媒

使用条件

㈱ユニキャット

低減装置製作者名 優良低減装置
評価番号 装置の種類  装置の名称

ＰＭＣ－０６ＴＳ

粒子状物質低減装置
（ＰＭＣ）

ＰＭＣ－１４ＢＷ

主として一般の
道路を走行する
場合に限る

ＰＭＣ－０４ＴＳ
粒子状物質低減装置

（ＰＭＣ）

低硫黄軽油

粒子状物質低減装置
（ＰＭＣ）

ＰＭＣ－１０ＴＳ

粒子状物質低減装置
（ＰＭＣ）



いすゞ 平成１０年規制適合車両 ６ＳＤ１，６ＷＦ１

日野 平成６年規制適合車両
Ｍ１０Ｕ，Ｐ１１Ｃ，Ｋ１３Ｃ，Ｋ１
３Ｄ

日野 平成１０年規制適合車両 Ｐ１１Ｃ，Ｋ１３Ｃ

ニッサン
ディーゼル

平成６年規制適合車両
ＮＦ６，ＭＤ９２，ＰＧ６，ＰＦ６，
ＧＥ１３

三菱 平成６年規制適合車両 ６Ｄ２４，６Ｄ２４Ｔ，６Ｄ４０Ｔ

いすゞ 平成６年規制適合車両
６ＷＧ１，８ＰＥ１，１０ＰＥ１，１
２ＰＥ１，１０ＴＤ１

いすゞ 平成１０年規制適合車両
６ＷＧ１，６ＴＥ１，８ＰＥ１，８Ｔ
Ｄ１，　　　１０ＰＥ１，１０ＴＤ１

日野 平成６年規制適合車両 Ｆ１７Ｄ，Ｆ２０Ｃ，Ｆ２１Ｃ

日野 平成１０年規制適合車両 Ｆ１７Ｄ，Ｆ２１Ｃ

ニッサン
ディーゼル

平成６年規制適合車両 ＲＦ８，ＲＧ８，ＲＨ８，ＲＨ１０

三菱 平成６年規制適合車両
８ＤＣ９，８ＤＣ９Ｔ，８ＤＣ１１，
８Ｍ２０，８Ｍ２１，８Ｍ２２Ｔ，１
０Ｍ２０

いすゞ 平成６年規制適合車両
６ＷＧ１，８ＰＥ１，１０ＰＥ１，１
２ＰＥ１，１０ＴＤ１

いすゞ 平成１０年規制適合車両
６ＷＧ１，６ＴＥ１，８ＰＥ１，８Ｔ
Ｄ１，　　　１０ＰＥ１，１０ＴＤ１

日野 平成６年規制適合車両 Ｆ１７Ｄ，Ｆ２０Ｃ，Ｆ２１Ｃ

日野 平成１０年規制適合車両 Ｆ１７Ｄ，Ｆ２１Ｃ

ニッサン
ディーゼル

平成６年規制適合車両 ＲＦ８，ＲＧ８，ＲＨ８，ＲＨ１０

三菱 平成６年規制適合車両
８ＤＣ９，８ＤＣ９Ｔ，８ＤＣ１１，
８Ｍ２０，８Ｍ２１，８Ｍ２２Ｔ，１
０Ｍ２０

いすゞ 平成６年規制適合車両
６ＷＧ１，８ＰＥ１，１０ＰＥ１，１
２ＰＥ１，１０ＴＤ１

いすゞ 平成１０年規制適合車両
６ＷＧ１，６ＴＥ１，８ＰＥ１，８Ｔ
Ｄ１，　　　１０ＰＥ１，１０ＴＤ１

日野 平成６年規制適合車両 Ｆ１７Ｄ，Ｆ２０Ｃ，Ｆ２１Ｃ

日野 平成１０年規制適合車両 Ｆ１７Ｄ，Ｆ２１Ｃ

ニッサン
ディーゼル

平成６年規制適合車両 ＲＦ８，ＲＧ８，ＲＨ８，ＲＨ１０

三菱 平成６年規制適合車両
８ＤＣ９，８ＤＣ９Ｔ，８ＤＣ１１，
８Ｍ２０，８Ｍ２１，８Ｍ２２Ｔ，１
０Ｍ２０

５ＭＬＩＴ－ＰＲ２－６

５ＭＬＩＴ－ＰＲ２－７

５ＭＬＩＴ－ＰＲ２－７

酸化触媒 ＰＭＣ－２７ＢＷ

酸化触媒
粒子状物質低減装置

（ＰＭＣ）
ＰＭＣ－２７ＴＳ

５ＭＬＩＴ－ＰＲ２－５ 酸化触媒
粒子状物質低減装置

（ＰＭＣ）
ＰＭＣ－１４ＢＬ

酸化触媒
粒子状物質低減装置

（ＰＭＣ）
ＰＭＣ－２７ＢＬ

粒子状物質低減装置
（ＰＭＣ）


