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１	 渇水の状況
　近年における水道用水、工業用水及び農業用水の用途ごとの渇水影響地区数は図６―１―
１、参考６－１－１のとおりである。特に、昭和 42 年（1967 年）、48 年（1973 年）、53 年（1978
年）、59 年（1984 年）、60 年（1985 年）及び平成６年（1994 年）には、多くの地区で渇
水による影響を受けている。
　なお、渇水の影響とは次のいずれかに該当する場合をいう。
　　水道用水：水道事業者が減圧給水、時間断水により給水量の削減を行った場合
　　工業用水：�工業用水道事業者が減圧給水、時間断水により給水量の削減を行った場合、

あるいは需要者に節水率を定めて節水を求めた場合
　　農業用水：河川等の流況の悪化あるいは取水制限に伴い、生育不良が生じた場合
　早明浦ダムの貯水率が０％になるなどの平成 20 年（2008 年）の渇水を受けて実施された、

「国土交通行政インターネットモニター第 1 回四国ブロックアンケート調査」( 平成 21 年 )
によると、平成 20 年（2008 年）の渇水（取水制限）で生活に「非常に困っていた」及び「と
きどき困っていた」とする人が、香川県においては約 60％に達しており、他県に比べて突
出している。（参考６―１―２）。

図 6－１－１：各種用水の渇水発生地区数
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（注）　1. 国土交通省水資源部調べ
　　　2. �全国を1965～ 1978年は144、1979～ 1989年は169、1990～ 1997年は171、1998～ 2003年は172、2004

年は175、2005年は172、2006年から171、2007年から168の地区に分割して集計した。
　　　3. �同一地区で水道、工水、農水のうち複数の減断水が行われた場合もあるので、それら３用途の総和が必ずしも渇水発生地区数

となってはいない。
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（１）平成22年の渇水概況
　平成 22 年（2010 年）の年降水量は、1,800mm を超え、近年では多かった（参考１－２
－３）。地域的には、北日本でかなり多く、東日本、西日本太平洋側、及び沖縄・奄美で多かっ
た。西日本日本海側では平年並みだった。
　春の降水量は、東日本日本海側でかなり多く、東・西日本太平洋側で多かった。北日本、
西日本日本海側および沖縄・奄美では平年並みだった。
　夏の降水量は、前線や湿った気流の影響を受けやすかった北日本日本海側ではかなり多く、
西日本太平洋側と沖縄・奄美で多かった。一方、東日本で少なく、北日本太平洋側と西日本
日本海側では平年並みだった。
　秋の降水量は、西日本では少なく、北日本では平年並みだった。
　冬の降水量は、北日本太平洋側と東日本日本海側でかなり多く、北日本日本海側、東日本
太平洋側、及び西日本日本海側で多かった。西日本太平洋側と沖縄・奄美では平年並みだった。

　なお、平成 22 年（2010 年）１月１日から 12 月 31 日の間に発生した渇水による水道用水、
工業用水及び農業用水への影響は次のとおりである。

表６－１－１　2010 年の渇水による主な取水制限状況

ブロック 水系名 水源施設

取水制限の状況（％）

期間
最大取水制限率（％）

上水 工水 農水

中国
小瀬川 小瀬川ダム、弥栄ダム 12/21 ～＊12/31 ５ 10 －

佐波川 佐波川ダム、島地川ダム 10/25 ～＊12/31 30 30 30

四国 吉野川 富郷ダム、柳瀬ダム、新宮ダム 10/ ５～＊12/31 ０ 25 ０

九州 山国川 耶馬溪ダム 9/13 ～ 9/28 10 80 30

　　　　　　（注）　１. 国土交通省水資源部調べ
　　　　　　　　　２. 2010 年１月１日から2010年 12月31日までに取水制限が行われたものを記載した。
　　　　　　　　　　 * 印については、2010年１月１日以前から、または2010年 12月31日以降も取水制限が継続されたことを示す。
　　　　　　　　　３. 利用者による自主節水のみを行ったものは除く。
　　　　　　　　　４. 取水制限期間には降雨等により取水制限を一次解除した期間を含む。
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① 水道用水
　「日本の水資源」では、渇水の影響の一つの指標として、水道事業体ごとに、給水制限率（平
常時の給水量に対する渇水時の給水量の減少割合）、給水制限日数、及び影響人口の積をとり、
これらの和を「渇水影響度（％・日・人）」として示している（図６－１－２、参考６－１
－３）。これによると、平成 22 年（2010 年）は、上水道においては、給水制限は行われなかっ
たことから、渇水影響度は０％・日・人である。また、簡易水道においては、東北及び沖縄
で給水制限が行われ、約 830 人に影響をもたらした。

図 6－１－2：水道の渇水による影響（2010 年）
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（注）　1. 国土交通省水資源部調べ	
　　　2. 影響人口は上水道影響人口と、簡易水道影響人口の和
　　　3. 渇水影響度は上水道のみとしている。
　　　4. 地域区分については用語の解説を参照

② 工業用水
　給水制限を受けた事業所では、平常時の一日平均給水量の合計 1,017 千㎥／日に対して、
渇水時の一日平均給水量が 16％少ない 857 千㎥／日となった。この平常時の一日給水量
1,017千㎥／日は、従業者30人以上の事業所の淡水補給量29,187千㎥／日（平成20年（2008
年））の約３％に相当する（図６－１－３、参考６－１－４）。
③　農業用水
　平成 22 年（2010 年）は、渇水による生育不良等の被害が発生した箇所はなかった。（図
６－１－４、参考６－１－５）。
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図 6－１－3：工業用水の渇水による影響（2010 年）
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（注）　1. 国土交通省水資源部調べ
　　　2. 地域区分については用語の解説を参照
　　　3. 数字は工業用水道から給水制限を受けた事業所の平常時１日平均給水量（渇水時１日平均給水量）を表す。

 

図 6－１－4：農業用水の渇水による影響（2010 年）
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（注）　1. 国土交通省水資源部調べ
　　　2. 用水不足による収穫量の減少・収穫の遅れ等生育不良の発生した面積について集計
　　　3. 地域区分については用語の解説を参照
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（２）平成22年の主な水系における取水制限等の状況
①　利根川・荒川水系（図６－１－５、図６－１－６）
　利根川上流域における平成 22 年（2010 年）の降水量は、１月及び８月に平年を下回っ
た以外は、平年を上回り、年間の降水量としては平年の 121％と多かった。このため、利根
川上流８ダムの利水貯水量は、年間をとおして、おおむね平年を上回った。
　利根川・荒川水系では、取水制限は行われなかった。

図 6－１－5：降水の状況（利根川上流）
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（注）　国土交通省水資源部調べ

図 6－１－6：利根川上流 8 ダム貯水量図
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（注）　1. 国土交通省水資源部調べ
　　　2. 利根川上流 8ダムとは矢木沢ダム、藤原ダム、相俣ダム、薗原ダム、下久保ダム、草木ダム、渡良瀬貯水池及び奈良俣ダムを指す。
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② 豊川水系（図６―１―７、図６―１―８）
　宇連ダム地点における平成 22 年（2010 年）の降水量は、１月、５月、８月及び９月に
平年を下回った以外は、平年を上回り、年間の降水量としては平年の 132％と多かった。宇
連ダムの利水貯水量は、１月から２月までは平年の６割から７割程度であったが、３月上旬
には平年以上に回復した。その後は、９月中旬から10月中旬頃に一時平年を下回った以外は、
平年以上の貯水量で推移した。
　豊川水系では、取水制限は行われなかった。

図 6－１－7：降水の状況（宇連ダム地点）
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（注）　国土交通省水資源部調べ

図 6－１－8：宇連ダム（豊川水系）貯水量図
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③ 木曽川水系（図６―１―９、図６―１―10）
　牧尾ダム地点における平成 22 年（2010 年）の降水量は、１月、８月及び 11 月に平年を
下回った以外は、平年を上回り、年間の降水量としては平年の 128％と多かった。このため、
牧尾ダムの利水貯水量は、年間をとおして、おおむね平年を上回った。
　木曽川水系では、取水制限は行われなかった。

図 6－１－9：降水の状況（牧尾ダム地点）
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（注）　国土交通省水資源部調べ

図 6－１－10：牧尾ダム（木曽川水系）貯水量図
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④ 淀川水系（図６―１―11、図６―１―12）
　日吉ダム地点における平成 22 年（2010 年）の降水量は、平年比で１月は 50％、11 月
は 21％と少なかった。一方、2 月、4 月、7 月及び 12 月は平年比 140% 以上と多かった。
日吉ダムの利水貯水量は、１月下旬頃に平年比の６割程度まで減少したが、２月下旬頃には
平年並みに回復した。その後平年並みで推移していたが10月中旬頃からは再び平年を下回っ
た。
　淀川水系桂川では、取水制限は行われなかった。

図 6－１－11：降水の状況（日吉ダム地点）
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（注）　国土交通省水資源部調べ

図 6－１－12：日吉ダム（淀川水系）貯水量図
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⑤ 吉野川水系吉野川（図６―１―13、図６―１―14）
　早明浦ダム上流域における平成 22 年（2010 年）の降水量は、平年比で８月は 36％、９
月は 30％、11 月は 43％と少なかった。これにより８月下旬頃から９月下旬にかけて利水
貯水量は急速に減少し、平年の６割程度となった。その後、平年を下回ったまま推移してい
たが、12 月下旬に平年並みとなった。
　吉野川水系吉野川では、取水制限は行われなかった。

図 6－１－13：降水の状況（早明浦ダム上流域）
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（注）　国土交通省水資源部調べ

図 6－１－14：早明浦ダム（吉野川水系）貯水量図
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⑥ 筑後川水系（図６―１―15、図６―１―16）
　江川ダム・寺内ダム上流域における平成 22 年（2010 年）の平均降水量は、７月及び 12
月に平年を大きく上回ったが、８月及び 11 月は平年の５割程度と少なかった。江川ダム・
寺内ダムの２ダム合計利水貯水量は、11 月上旬まではおおむね平年並み若しくは平年をや
や上回る程度で推移していたが、11 月上旬頃から利水貯水量が低下し、12 月上旬には平年
の８割まで低下した。
　筑後川水系では、取水制限は行われなかった。

図 6－１－15：降水の状況（江川ダム・寺内ダム上流域平均雨量）
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（注）　国土交通省水資源部調べ

図 6－１－16：江川ダム・寺内ダム（筑後川水系）２ダム貯水量図
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⑦ その他の水系の状況（図６―１―17、図６―１―18）
　吉野川水系銅山川の新宮ダム上流域における平成 22 年（2010 年）の降雨降水量は、7
月までは平年並みであったが、８月及び９月は平年の 30％以下と極端に少ない降雨であっ
た。これにより８月上旬には 100％であった利水貯水量は 10 月上旬には 60％まで減少し、
11月下旬には50％を下回った。このため、10月上旬から第一次取水制限（工業用水20％カッ
ト）が開始され、11 月下旬には第二次取水制限（工業用水 25％カット）に強化された。

図 6－１－17：降水の状況（新宮ダム上流域）
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図 6－１－18：銅山川３ダム（吉野川水系）貯水量図
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（注）　１．国土交通省水資源部調べ
　　　２．銅山川３ダムとは富郷ダム、柳瀬ダム及び新宮ダムを指す。
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第６章　渇水、災害、事故等の状況

（３）渇水対策関係省庁会議
　渇水に際し、関係行政機関等相互の密接な連携と協力のもとに各般の施策の連絡調整及び
推進を図るため、渇水対策関係省庁会議を設置している。
会議の構成、議事等は渇水対策関係省庁会議設置要項（平成 17 年（2005 年）７月 11 日関
係省庁申し合わせ）に規定されている。平成 22 年（2010 年）には、会議は開催されなかった。

２	 災害・事故等に伴う影響の状況
　水の安定供給は、地震や台風等による自然災害や水質事故などによっても影響される（参
考６―２―１、参考６―２―２）。平成 22 年（2010 年）の主な事例は次のとおりである。

（１）地震に伴う影響
　平成 22 年（2010 年）７月に発生した「千葉県北東部を震源とする地震」（マグニチュー
ド（地震の規模。以下、「M」と記す。）5.0、最大震度５弱）では、茨城県において約 3,000
戸で断水となり、最大１日間に及ぶ断水となった。
　平成 23 年（2011 年）３月 11 日に発生した「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖
地震」（M9.0、最大震度７）では、岩手県、宮城県、福島県、茨城県など東日本の 19 都道
県約 220 万戸で断水が生じ、6 月現在も、一部地域で断水が続いている。

（２）台風や集中豪雨に伴う影響
　平成 22 年（2010 年）は台風や集中豪雨により土砂崩れや洪水が発生し、その影響で給
水施設にも多くの被害がもたらされた。「梅雨前線による大雨」では、停電や施設の被災及
び濁水等により給水停止が生じ、断水は 12 県で約 17,000 戸に及んだ。「鹿児島県奄美地方
における大雨」でも、停電や施設の被災等により、給水停止が生じ、断水は奄美市などで約
3,500 戸に及んだ。また、台風第７号では、沖縄県で約 150 戸、台風第９号では、静岡県
で約 1,500 戸に断水被害が生じた。

（３）水質事故等に伴う影響
　異臭等の水質事故等により給水停止が生じ、２県で約 6,000 人が影響を受けた。

（４）その他災害・事故等に伴う影響
　給水施設の停電などによる障害や、給水管の老朽化などに伴う破断等の事故等により給水
停止が北海道、岩手県、茨城県、静岡県、福岡県などで生じ、約 15 万人が影響を受けた。特に、
平成 22 年（2010 年）６月 11 日に岩手県北上市で発生した配水管の破損では、約 3 万人に
最大 6 日間の断水による影響が生じた。


