
機　　械　　名 会　　社　　名 分　　　　類 型　　　式
機械重量

(t)
定格出力

(kW)
使用区分

原動機
認定番号

原動機型式
黒煙浄化装置
認　定　番　号

黒煙浄化装置
型　　　　　　式

黒煙低減の方式 適用

空気圧縮機 デンヨー(株) 可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛 DAS-100LB-C 0.540 吐出量(ｍ３/min) 2.8 20.2 一般用 3 - 398 3-35 D1105-K3B - - なし 第3次基準値

空気圧縮機 デンヨー(株) 可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛 DAS-180LB-C 0.765 吐出量(ｍ３/min) 5.1 36 一般用 3 - 399 3-39 V2403-K3A - - なし 第3次基準値

空気圧縮機 デンヨー(株) 可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛 DAS-390LB 1.550 吐出量(ｍ３/min) 11.0 83.5 一般用 3 - 400 3-64 V3800-DI-TI-K3B - - なし 第3次基準値

バイブロハンマ(単体) 調和工業(株) 油圧式・可変超高周波型 SR-45 12.100 最大起振力(kN) 473.4 242.4 一般用 3 - 401 GS-434 QSL9-3A - - なし 第3次基準値

発動発電機 (株)小松製作所 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 EG400BS-5 6.040 定格容量(kVA) 400 357 一般用 3 - 402 3-33 SAA6D140E-5-C - - なし 第3次基準値

空気圧縮機 北越工業(株) 可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛 PDSF100S-5C3 0.640 吐出量(ｍ３/min) 2.8 26.5 一般用 3 - 403 GS-352 EDM-3TNV88 - - なし 第3次基準値

空気圧縮機 北越工業(株) 可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛 PDSF100SC-5C3 0.650 吐出量(ｍ３/min) 2.8 26.5 一般用 3 - 404 GS-352 EDM-3TNV88 - - なし 第3次基準値

空気圧縮機 北越工業(株) 可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛 PDSF140S-5C3 0.740 吐出量(ｍ３/min) 4.0 34.9 一般用 3 - 405 GS-353 EDM-4TNV88 - - なし 第3次基準値

空気圧縮機 北越工業(株) 可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛 PDSF140SC-5C3 0.750 吐出量(ｍ３/min) 4.0 34.9 一般用 3 - 406 GS-353 EDM-4TNV88 - - なし 第3次基準値

発動発電機 北越工業(株) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 SDG60AS-7B1 1.350 定格容量(kVA) 60 61 一般用 3 - 407 ３-46 BJ-4JJ1X - - なし 第3次基準値

ドリルジャンボ 古河ロックドリル(株) ホイール式 JTH2100A 21.000 油圧ドリフタ(kg) 170超 × 2台 119.3 ﾄﾝﾈﾙ用 3 - 408 GS-428 QSB4.5-3B 3-17 DCF4 ｾﾗﾐｯｸﾊﾆｶﾑ触媒付ﾌｨﾙﾀ 第3次基準値

指定番号諸　　　　　　　　元

（別表１）第３次排出ガス対策型建設機械指定一覧表


