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別添129 後方視界看視装置の技術基準 

1. 適用範囲 

  この技術基準は、道路運送車両の保安基準第44条の2に規定する自動車に備える後方視

界看視装置に適用する。 

2. 用語 

2.1. 「後方視界看視装置」とは、後退時に運転者が運転者席において当該自動車の直後

の状況を確認するために備えられたものであって、カメラを用いて外部の世界の像をレ

ンダリングし、3.1.に定義された視界内で車両後方が明確に見えるようにするための装

置を指す。 

2.2. 「試験対象物」とは、高さ0.8m、直径0.3mの円柱形の対象物を指す。 

2.3. 「視界」とは、後方視界看視装置により看視される地上の三次元空間の部分を指す。

別段の記述がない限り、これは、ミラー以外の1つ又は複数の装置によって得られる視界

に基づく。これは、試験対象物に応じた該当する検知距離によって制限される場合もあ

る。 

2.4. 「擬似車両後退信号」とは、試験において、画像表示装置の後退イベント信号入力

ポートへ入力される電気信号であり、後退モード又はギヤを選択する時点の電気信号を

示す。この場合、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」4.5.7.

における後退灯の電気結線は、後退モード又はギヤを選択する時点の信号と見なす。 

2.5. 「画像表示装置設置の際の最遠距離」とは、回転させた眼の中点の位置を想定した

ポイントから後方視界像の中心までの設置可能範囲の限界を示す。 

3. 後方視界看視装置の要件 

3.1. 近接後方視界 

  近接後方視界は下記の平面を境界とし、高さは、下記の図1に定義するとおり、境界内

にある9つの位置で、地面に設置した試験対象物を用いて定義される視界をいう。 

 (a) 車両の最後端の後方0.3mにある点を通る車両中心線に直交する鉛直面。 

 (b) 車両の最後端の後方3.5mにある点を通る車両中心線に直交する鉛直面。 

 (c) 車両の各側の最外側点を通る車両中心線に平行な2つの鉛直面。 
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 図１：近接後方視界 

 

3.1.1. 後方視界看視装置により与えられる近接後方視界は、4.1.に定める試験条件及び

手順により試験を行った結果、下記に適合するものであること。 

 (a) 第1列の試験対象物（試験対象物A、B及びC）の場合：試験対象物の側面又は上部に

位置する0.15m×0.15mの領域が、各試験対象物上の少なくとも1つの位置で視認できる

こと。 

 (b) 第2列の試験対象物（試験対象物D、E及びF）及び第3列の試験対象物（試験対象物G、

H及びI）の場合：試験対象物全体が視認できること。 

3.2. 後方視界画像表示の要件 

3.2.1. 初期表示 

  後方視界看視装置は、擬似車両後退信号の入力を受けた時は、少なくとも3.1.に規定

された視界を表示するものとする。また、主電源を切る前に画面に表示する視界を変更

していた場合でも、各擬似車両後退信号の入力を受けた時は、初期表示として後方視界

像を表示しなければならない。 

3.2.1.1. 対象物の大きさ 

  後方視界看視装置に表示される後方視界像を測定したとき、試験対象物の水平幅が成
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す視角の計算値は以下の各号を満たすこと。 

 (a) 3.1.に規定された最後列にある3つすべての試験対象物は、視角の平均値が5分以上 

 (b) 個々の各試験対象物は、3分以上 

3.2.1.1.1. 要求視界内の重畳表示 

  視界表示には、後退時の運転に関連する視覚的情報又は安全に関連する情報のみを重

畳表示することができる。必要な視界に対し、他の目的の情報を重畳表示してはならな

い。 

  手動で起動させる重畳表示は、運転者が後退時の運転に関連する機能又は安全に関連

する機能を起動させる必要があるとき（例えば、レンズの清掃又はトレーラーヒッチ画

面の起動）又はかかる環境において特定の情報を必要としているときに限り表示しても

よい。運転者が任意で重畳表示を閉じることができてもよい。 

3.2.1.1.2. 一時的な変更 

  衝突の危険性がある場合、車両が直進していない場合その他運行中の視界を改善する

ために、画面を一時的に変更してもよい。この画面の変更中においては3.2.1.および

3.2.1.1.に規定された要件は満たされなくてもよい。 

  技術機関に対し、この画面の変更によって安全性が増すことを証明するものとする。 

3.2.1.2. 作動準備状態（システム利用可能性） 

  装置が利用できない状態にある場合、運転者がその旨を認識できること。 

3.2.1.2.1. 応答時間 

  3.1.の要件を満たす後方視界像は、4.2.2.に従って試験したとき、擬似車両後退信号

入力を受けた時から、2.0秒以内に表示されるものとする。 

3.2.2. 後方視界看視装置は、電磁気による影響によりその機能に重大な障害が生じるお

それがないものであること。この要件は協定規則第10号第5改訂版以降の改訂版の要件に

従って試験されるものとする。 

4. 試験方法及び判定基準 

4.1. 視界 

  本規則3.1.に規定する近接後方視界の要件は、以下に定める条件で試験することがで

きる。 

4.1.1. 試験対象物 

  各試験対象物は、高さ0.8m、外径0.3mの直円柱とする。各試験対象物には、下記のと

おりにマーキングを施すものとする。 

 (a) 試験対象物は、大きさが0.15m×0.15mで、円柱の側面を底部から上部へ移動させる

ことができる、塗装されたパッチを有するものとする。 

 (b) 塗装パッチの色は、円柱の他の部分及び路面の両方とコントラストを成す色とする。 
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 図２：試験対象物 

 

4.1.2. 試験対象物の位置及び向き 

  (a)から(h)に規定され、かつ図3に示された位置に、試験対象物を置く。図3に示すよ

うに、上から見た試験対象物の円柱中心（軸）から試験対象物までの距離、又は他の物

体までの距離を測定する。各試験対象物の向きは、その軸が鉛直になるように定める。 

 (a) 試験対象物A、B及びCを、それらの中心が、車両の最後方を想定した表面に接し、車

両中心線に直交する鉛直面の後方0.3mに位置し、車両中心線に直交する鉛直面上にあ

るように配置する。 

 (b) 試験対象物Bを、その中心が、車両を想定した車両中心線を含む鉛直面上にあるよう

に配置する。 

 (c) 試験対象物D、E及びFを、それらの中心が、車両の最後方を想定した表面に接し、車

両中心線に直交する鉛直面の後方1.5mに位置し、車両中心線に直交する鉛直面上にあ

るように配置する。 

 (d) 試験対象物Eを、その中心が、車両を想定した車両中心線を含む鉛直面上にあるよう
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に配置する。 

 (e) 試験対象物G、H及びIを、それらの中心が、車両の最後方を想定した表面に接し、車

両中心線に直交する鉛直面の後方3.35mに位置し、車両中心線に直交する鉛直面上にあ

るように配置する。 

 (f) 試験対象物Hを、その中心が、車両を想定した車両中心線を含む鉛直面上にあるよう

に配置する。 

 (g) 試験対象物A、D及びGを、それらの最外側部が、車両の左側の最外側を想定した表面

に接し、車両中心線に平行な鉛直面上にあるように配置する。 

 (h) 試験対象物C、F及びIを、それらの最外側部が、車両の右側の最外側を想定した表面

に接し、車両中心線に平行な鉛直面上にあるように配置する。 

  (g)及び(h)における、車両の最外側とは、各車種における車両最大幅を上限値とし、

設定した車両幅で試験対象物を配置する。測定範囲は各上限値以下にて任意に設定する

ことができる。 

  なお、上記で設定した車両幅を記録する。 
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 図3：試験対象物の位置 

 

  車両を治具に置き換え、試験対象物の設置位置を決定する。 

4.1.3. 試験条件 

4.1.3.1. 照明 

  試験時の周囲照明条件は、上方から均一に分布し、かつ車両の屋根表面の中心を想定

した位置で測定されたときに7,000lxから10,000lxの光度であること。 

  後方視界看視装置の製作者等の要請があれば、上記より低い光度の周囲照明条件で試

験を実施してもよい。 

  試験条件を外れて上記より高い光度の周囲照明条件で試験を実施する場合にあって

は、技術機関に対し、上記条件下においても正常に機能することを証明するものとする。 

4.1.3.2. 温度 

  試験時の温度は15℃から25℃の間の任意の温度である。 

  上記条件を外れて試験を実施する場合にあっては、技術機関に対し、上記条件下にお

いても正常に機能することを証明するものとする。 
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4.1.4. 試験手順 

  各試験対象物の視認性を、個々に試験するものとする。 

  任意で、1列を同時に試験してもよい。試験対象物の識別が成功した後に当該試験対象

物を取り除くことができる。 

  第1列の試験対象物（A、B、C）は、可能な限り塗装パッチが見えるように方向を変え

てもよい。 

4.2. システム準備状態 

4.2.1. 試験条件 

  後方視界看視装置は、すべての作動が停止されたことが確認できるか、又は30分以上

経過するまで、主電源をOFFのままにしておくものとする。 

4.2.2. 試験手順 

 (a) 後方視界看視装置に主電源を投入することにより第一タイマーが開始される。 

 (b) 後方視界看視装置が正常に接続され、作動できる状態から、最小6秒間待機する。 

 (c) 後退イベント信号入力ポートへ擬似車両後退信号を入力することにより、第二タイ

マーが開始される。 

 (d) 画像表示装置で後方視界が完全に視認可能になるまで、第二タイマー上の応答時間

を記録する。 

  (d)の測定結果を記録する。 

4.3. カメラ設置範囲 

4.3.1. カメラ設置手順とカメラ設置範囲の測定方法 

  下記の手順を用いて3.1.1.を満たすカメラの設置範囲を測定する。測定範囲は製作者

が任意に設定することができる。 

 (a) カメラ取付上下角度を設定する。カメラの基準軸はカメラのレンズ先端中心にて測

定する。 

 (b) カメラの取付角度を保持した状態で、車両を模した治具などを用いて、カメラを設

置し、車両を模した治具などの中心からの距離について3.1.1.を満たす最大値（左右）

を測定する。 

 (c) 次にカメラ取付高さについて3.1.1.を満たす最小値と最大値（上下）を測定する。 

 (d) 次にカメラ取付車両（治具等）後端からの距離について3.1.1.を満たす最大値（前

後）を測定する。 

  (a)、(b)、(c)及び(d)の測定結果により3.1.1.を満たすカメラの設置範囲を直方体で

示し、カメラ設置範囲として記録する。 

4.4. 画像表示装置設置範囲 

  4.3.1.で測定したカメラ設置範囲内（直方体）で、3.2.1.1.の要件が最小となる対象

物の水平幅を基に、画像表示装置設置の際の最遠距離を算出する。 

  最遠距離の計算については、下記の式を用いる 
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 aeye＝di'／sin（θi／60） 

 aeye＝最遠距離 

 di'＝対象物の水平幅 

 θi＝3.2.1.1.を満たす視角 

 上記で求めた最遠距離を記録する 

  例：カメラ設置範囲の示し方 

 

 
 


