
平成19年7月9日

車名 規制年
適合

原動機型式
使用燃料 走行条件

４ＨＦ１
（130馬力・列型燃料噴射
ポンプ仕様）

－

４ＨＧ１ －

４Ｄ３５ －

４Ｄ３３ －

Ｊ０８Ｃ
（200馬力仕様）

－

Ｊ０８Ｃ
（215馬力仕様）

－

いすゞ
６ＨＨ１
（210馬力仕様）

－

低減装置製作者名

(株)デプロ 電話：03-3522-7020（代表）低硫黄軽油平成６年規制

MLIT-NPR-10 DEPRO-ECS J0-１

日  野

 装置の名称 装置型式

・平成９年規制適合車両とは、自動車検査証の型式欄に『ＫＥ－、ＫＦ－、ＫＧ－』の識別記号を持つ車両

・平成10年規制適合車両とは、自動車検査証の型式欄に『ＫＪ－、ＫＫ－』の識別記号を持つ車両

・平成11年規制適合車両とは、自動車検査証の型式欄に『ＫＬ－』の識別記号を持つ車両

・使用燃料欄中の『低硫黄軽油』とは、硫黄分50ppm以下の軽油を示す。

・評価番号「ＭＬＩＴ－ＮＰＲ－２（平成16年11月評価）」については、平成18年６月１日廃止済。

・平成元年規制適合車両とは、自動車検査証の型式欄に『Ｕ－』の識別記号を持つ車両

問い合わせ先

・平成６年規制適合車両とは、自動車検査証の型式欄に『ＫＣ－』の識別記号を持つ車両

取り付けることができる自動車の型式
又は原動機の種類

三  菱

MLIT-NPR-6 DEPRO-ECS 4H-１

いすゞ

※備考

使用条件
優良低減装置

評価番号


