
RDPシステムの構成

航空路監視レーダー
（ＡＲＳＲ/ＯＲＳＲ）

東京管制部ＲＤＰ

ＦＤＰ

XXX   X XXXX XX XXXX XXXX XX XXXX XX XXXXXX X

XXX XXXXX XX

XXX XXXX XX X

XXX XX XXXX XX XXXX XX X

XX X  XXXX XX XXXX XXXX XX XXX XXX XXX XXX XX

XX XX X

XX XX XXX XXXX XX XX

XX XX XXX XXX XXX XXX XX

XXX   X XXXX XX XXXX XXXX XX XXXX XX XXXXXX X

XXX XXXXX XX

XXX XXXX XX X

XXX XX XXXX XX XXXX XX X

XXX   X XXXX XX XXXX XXXX XX XXXX XX XXXXXX X

XXX XXXXX XX

XXX XXXX XX X

XXX XX XXXX XX XXXX XX X

XXX   X XXXX XX XXXX XXXX XX XXXX XX XXXXXX X

XXX XXXXX XX

XXX XXXX XX X

XXX XX XXXX XX XXXX XX X

XX X  XXXX XX XXXX XXXX XX XXX XXX XXX XXX XX

XX XX X

XX XX XXX XXXX XX XX

XX XX XXX XXX XXX XXX XX

XX X  XXXX XX XXXX XXXX XX XXX XXX XXX XXX XX

XX XX X

XX XX XXX XXXX XX XX

XX XX XXX XXX XXX XXX XX

XX X  XXXX XX XXXX XXXX XX XXX XXX XXX XXX XX

XX XX X

XX XX XXX XXXX XX XX

XX XX XXX XXX XXX XXX XX

メインシステム

サブシステム

切替ＳＷ

レーダーデータ

飛行計画情報

他管制部ＲＤＰ

飛行計画情報

（一方通行）

高度変更情報

航空機の引継ぎ情報

×○高度変更情報の入力

×○
レーダー画面上での航空機の
自動引継ぎ

○○レーダー画面上への便名表示

サブシステムメインシステム

CAB001
280↑265
B74G480

CAB015
280Ａ
A34RJTT

レーダー画面表示例

メインとサブとの機能の違い

CAB015
280Ａ
A34RJTT

便名

高度情報

航空機型式/目的空港

航空機位置

予測進行方向

　参考


