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航空工学（P２３） 

 

例題１ 

翼の表面付近における流体の特性について誤りはどれか。 

（１）翼の表面に接している部分は流体の粘性のため速度がゼロとなる。 

（２）流速がゼロから流れの速度になるまで変化している部分を境界層という。 

（３）乱流は層流よりも境界層が薄い。 

（４）乱流は層流よりもエネルギが豊富で剥離しにくい。 

正答（３） 

 

例題２ 

対気速度に関する説明で誤りはどれか。 

（１）指示対気速度（IAS）には、種々の誤差が含まれている。 

（２）較正対気速度（CAS）は、指示対気速度（IAS）に対し取付（位置）誤差を修正したもので

ある。 

（３）等価対気速度（EAS）は、主に機体構造の強度や性能計算に用いられる。 

（４）真対気速度（TAS）には風の影響が加えられており、主に航法に用いられる。 

正答（４） 

 

例題３ 

翼に関する説明で正しいものはどれか。 

（１）取付角は、機体によっては一律に示せないことがあり、その場合は代表的な値を示す。 

（２）迎え角は、同じ機体重量や速度であれば飛行高度が変化しても一定である。 

（３）取付角は、通常は採用した翼型の離着陸に適した角度が選ばれる。 

（４）迎え角は、地平線と翼弦線とのなす角度である。 

正答（１） 

 

例題４ 

失速に関する記述で誤りはどれか。 

（１）迎え角がある値を超えると揚力係数は急激に減少し、抗力係数は増大する。この現象を失

速（Stall）という。 

（２）翼や物体の表面に沿って流れてきた境界層が、流速の低下に伴う圧力の上昇に対抗できな

くなって逆流し、大きな渦を生じて翼の表面からはがれる現象を「剥離」という。 

（３）バフェットは失速の前触れ（警報）である。 

（４）機体重量が大きいほど失速速度は小さくなる。 

正答（４） 

 

例題５ 



    

高揚力装置についての説明で誤りはどれか。 

（１）単純フラップは、翼の後縁部をヒンジ止めにして下方へ折り曲げる簡単な機構のフラップ

である。 

（２）スプリット・フラップは、翼後縁の下面の一部をヒンジ止めにして下げるフラップである。 

（３）隙間フラップは、フラップの前側に翼の下面から上面へ通じる隙間をつくるフラップであ

る。 

（４）ファウラ・フラップは、翼の前縁部を下方に折り曲げる機構のフラップである。 

正答（４） 

 

例題６ 

安定性についての説明で誤りはどれか。 

（１）静安定とは、突風などの外力で飛行機の姿勢が変化したとき元の姿勢に戻ろうとする性質

である。 

（２）動安定が正であるとは、姿勢の動揺が時間の経過とともに小さくなっていくことである。 

（３）静安定が正であれば、動安定は必ず正となる。 

（４）安定性に関係する主な要素として、主翼の大きさ、後退角、上反角、尾翼の大きさ及び主

翼との位置関係、重心位置がある。 

正答（３） 

 

例題７ 

昇降舵についての説明で誤りはどれか。 

（１）舵角と速度との関係は、高速時ほど昇降舵の上げ角を大きくする必要がある。 

（２）通常、巡航速度で舵角がゼロになるように設計されている。 

（３）昇降舵の代わりに水平尾翼全体を動かすものをスタビレータという。 

（４）低速時に大きな舵角をとると、水平尾翼全体を失速させる恐れがある。 

正答（１） 

 

例題８ 

耐空性審査要領の速度の定義で誤りはどれか。 

（１）「VA」とは、設計運動速度をいう。 

（２）「VLO」とは、着陸装置下げ速度（着陸装置を下げた状態で航空機が安全に飛行できる最大

速度）をいう。 

（３）「VX」とは、最良上昇角に対応する速度をいう。 

（４）「VY」とは、最良上昇率に対応する速度をいう。 

正答（２） 

 

例題９ 

バンク角 30 ﾟで定常つり合い旋回をしているときの荷重倍数でもっとも近いものはどれか。 

（１）1.15 



    

（２）1.3 

（３）1.4 

（４）2 

正答（１） 

 

例題 10 

離陸性能に影響する要素の記述で誤りはどれか。 

（１）離陸速度は機体重量とフラップ位置により、また、離陸距離は機体重量・フラップの位置

（フラップ上げ、または所定の離陸フラップを設定するなど）・気圧高度・外気温度・風に

よって変化する。 

（２）浮揚後の上昇では、速度がやや失速速度を上回る程度であるために、必要馬力が大きく、

余剰出力も小さい。また、離陸後の上昇に伴って地面効果が急激に消えるために、上昇率は

大きく低下する。 

（３）離陸距離は対気速度ではなく対地速度で決まるから、向かい風を受けて離陸する場合は少

ない対地速度で離陸速度に達することができ、追い風の場合は対地速度が大きくなるので離

陸距離は延びる。 

（４）離陸速度は気圧高度と外気温度によらず同一の指示対気速度（IAS）を用いるが、気圧高

度と外気温度が高いほど、真対気速度（TAS）は小さくなるので離陸距離の減少に影響す

る。 

正答（４） 

 

例題 11 

前輪式着陸装置の特徴で誤りはどれか。 

（１）高速でブレーキを強く働かせても、前方にのめって機首が接地するノーズ・オーバを起こ

さない。 

（２）地上滑走や離着陸の際、パイロットの視界がよい。 

（３）主脚よりも機体の重心が後ろにあるため、グラウンド・ループを起こしやすい。 

（４）整備時や離着陸時に、胴体尾部を地面に接触させる可能性がある。 

正答（３） 

 

例題 12 

べーパ・ロックの発生原因で誤りはどれか。 

（１）燃料の圧力低下 

（２）高高度飛行による燃料の沸点上昇 

（３）燃料の温度上昇 

（４）燃料の過度の撹乱 

正答（２） 

 

例題 13 



    

プロペラに働く力についての説明で誤りはどれか。 

（１）推力により曲げ応力が生じる。 

（２）回転の遠心力により引張応力が生じる。 

（３）エンジンやプロペラ自体の振動、プロペラまわりの空気流の乱れにより振動応力が生じる。 

（４）衝撃波により圧縮応力が生じる。 

正答（４） 

 

例題 14 

燃料系統に関する記述で誤りはどれか。 

（１）多発機は各エンジンに対応した燃料タンクが配備されており、いずれのタンクからいずれ

のエンジンへも燃料を供給できる機構をクロス・フィードという。 

（２）気化器を使用しているピストン・エンジンを起動させるとき、気化器の機能が十分でない

ため、シリンダ内に直接燃料を噴射する機構をプライマ系統という。 

（３）小型単発高翼機の重力式燃料供給方式は、左右両タンクから同時に燃料をエンジンに供給

することができる。 

（４）小型単発低翼機のポンプ式燃料供給方式は、左右両タンクから同時に燃料をエンジンに供

給することができる。 

正答（４） 

 

例題 15 

ボンディング・ジャンパの記述で正しいものはどれか。 

（１）異種金属間の腐食を防止する。 

（２）機体各部の電位差を少なくして無線機器や航法機器の障害を最小にする。 

（３）避雷針としての役目がある。 

（４）可動部分の脱落を防止する。 

正答（２） 

 

例題 16 

VHF 通信システムについて誤りはどれか。 

（１）空港の管制塔から航空機に離陸、着陸の許可を与えたり、飛行中の航空機に管制の指示や

航行に必要な情報を提供する。 

（２）通達距離は飛行高度によって異なり、約 600（NM）程度である。 

（３）118.00（MHz）～ 136.975（MHz）までの電波を使用する。 

（４）スケルチ回路とは、到来する電波がスケルチ制御回路で設定した値以下に低下した時、オ

ーディオ増幅器を不作動にし雑音を聞かないですます回路である。 

正答（２） 

 

 

 



    

例題 17 

下図の旋回傾斜計の状態を正しく説明しているものはどれか。 

 

（１）右旋回で内滑りになっている。 

（２）右旋回で外滑りになっている。 

（３）左旋回で内滑りになっている。 

（４）左旋回で外滑りになっている。 

正答（４） 

 

例題 18 

滑走路上において QNE セッティングしたときの高度計の指示で正しいものはどれか。 

（１）絶対高度 

（２）気圧高度 

（３）海面からの高度 

（４）密度高度 

正答（２） 

 

例題 19 

北半球における磁気コンパスの北旋誤差（東または西に向いている場合を除く）に関する説明で

正しいものはどれか。 

（１）北に向かっている場合は、旋回しようとする方向と同じ方向の誤差が現れる。 

（２）旋回を行うためバンク角をとった場合は必ず現れる。 

（３）コンパス・カード面が地磁気の垂直成分と平行でない場合に生じる誤差である。 

（４）航空機が自ら発生する磁気によって生ずる誤差である。 

正答（２） 

 

例題 20 

空虚重量 3,400 lb （基準線後方 40 in）の飛行機に、前席（基準線後方 30 in）に 2 名、後席

（基準線後方 80 in）に 2 名が搭乗し、燃料 680 lb （基準線後方 60 in）を搭載した場合の重

心位置に最も近いものはどれか。ただし搭乗者は 1 名につき 170 lb とする。 

（１）基準線後方 43 in 

（２）基準線後方 45 in 



    

（３）基準線後方 47 in 

（４）基準線後方 49 in 

正答（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

空中航法（P２９） 

 

例題１ 

航法の 3 作業について誤りはどれか。 

（１）航空機の位置を確認すること。 

（２）航空機の針路を算出すること。 

（３）所要の地点における到達時刻を予想すること。 

（４）所要の地点における消費燃料の量を予想すること。 

正答（４） 

 

例題２ 

地文航法の説明で正しいものはどれか。 

（１）地形地物と地図を見比べながら飛行する方法である。 

（２）飛行中の風を求め、針路の決定や速度と経過時間により位置を推測しながら飛行する方法

である。 

（３）航法援助施設からの電波を受信して位置や針路を求めて飛行する方法である。 

（４）管制機関と通信を設定し、常に管制機関の指示に従って飛行する方法である。 

正答（１） 

 

例題３ 

高度についての説明で正しいものはどれか。 

（１）気圧高度は、標準気圧面 29.92inHg からの航空機の高度である。 

（２）密度高度は、平均海面から航空機までの実際の高度である。 

（３）真高度は、標準大気の密度に相当する航空機の高度である。 

（４）絶対高度は、平均海面から航空機までの垂直高度である。 

正答（１） 

 

例題４ 

緯度について正しいものはどれか。 

（１）緯度 1°は約 1 nm である。 

（２）緯度 1°は約 1 km である。 

（３）緯度 1°は約 60 nm である。 

（４）緯度 1°は約 60 km である。 

正答（３） 

 

例題５ 

15 分間で燃料を 3.0 ガロン消費したときの燃料消費率で最も近いものはどれか。 

（１） 9.0 ガロン／時間 



    

（２）10.0 ガロン／時間 

（３）11.0 ガロン／時間 

（４）12.0 ガロン／時間 

正答（４） 

 

例題６ 

風力三角形について誤りはどれか。 

（１） TH と TR の成す角度を偏流角 DA という。 

（２） 対気ベクトルは TR と GS からなる。 

（３） 風向と風速が一定の場合、TAS が遅くなると DA は大きくなる。 

（４） DA は機体の大きさには関係しない。 

正答（２） 

 

例題７ 

メルカトル図及びランバート図について誤りはどれか。 

（１）メルカトル図における緯度の間隔は緯度が高くなるほど小さくなる。 

（２）メルカトル図における子午線は平行で直線は航程線になる。 

（３）ランバート図における子午線と平行圏の接線は直交している。 

（４）ランバート図における直線は大圏と見なして実用上差し支えない。 

正答（１） 

 

例題８ 

下の図面記号の意味で正しいものはどれか。 

 

（１）VOR/DME 

（２）VORTAC 

（３）TACAN 

（４）VOR 

正答（２） 

 

例題９ 

TH 300°で飛行中、 10 nm 飛行して 1.0 nm 右側にオフコースした。このときの DA として正

しいものはどれか。ただし、WCA は 0°とする。 

（１）3° R 



    

（２）6° R 

（３）3° L 

（４）6° L 

正答（２） 

 

例題 10 

偏差・自差について正しいものはどれか。 

（１）真北に対して磁北が西を指していれば偏差 W という。 

（２）磁北に対して羅北が西を指していれば自差 E という。 

（３）日本付近の偏差は 6°～8°E であるが、年月と共に変化していて流動的である。 

（４）適切に整備された磁気羅針儀であれば自差が生じることはない。 

正答（１） 

 

例題 11 

対地高度 4,500 ft で飛行中、チェックポイントを真横下方（俯角） 45 度に視認した。このとき

の自機からチェックポイントまでの水平距離に最も近いものはどれか 

（１）0.5 nm 

（２）0.8 nm 

（３）1.3 nm 

（４）1.8 nm 

正答（２） 

 

例題 12 

VOR の特徴で正しいものはどれか。 

（1）NDB に比べると、方位精度が劣る。 

（2）空電の影響を著しく受ける。 

（3）VHF の直進性により、有効通達距離は見通し範囲内に限られる。 

（4）周辺の建造物や地形の影響を受けない。 

正答（３） 

 

例題 13 

航空機に装備された磁気コンパスについて誤りはどれか。 

（１）磁気コンパスの N は真北を指す。 

（２）加速中に誤差を生じることがある。 

（３）旋回中に誤差を生じることがある。 

（４）磁北と羅北のなす角を自差という。 

正答（１） 

 

例題 14 



    

位置通報についての記述で誤りはどれか。 

（１）有視界飛行方式により飛行する航空機が着陸その他の目的で管制圏に進入しようとすると

きは、許可又は指示を受けるため各空港等毎に定められている管制圏外の目視位置通報点又

は任意の地点の上空で、現在位置、高度、機長の意向及びその他必要な事項を管制機関に通

報すること。 

（２）有視界飛行方式又は特別有視界飛行方式により管制圏内を飛行するときは、管制圏内の目

視位置通報点での通報等を指示されることがある。 

（３）福岡 FIR 内を飛行する航空機は、すべて定められた地点及び要求された地点において、所

定の方法により位置通報を行なわなければならない。ただし、管制機関により「レーダーコ

ンタクト RADAR CONTACT」を通報されたのちは「レーダーコンタクト・ロスト RADAR 

CONTACT LOST」又は「レーダー業務を終了します RADAR SERVICE TERMINATED」

の通報があるまで、特に指示がない限り位置通報を行なわないことができる。 

（４）前回位置通報中、予定通過時刻等の内容変更が必要となったときは遅滞なく訂正の通報を

行わなければならない。この場合、時間の訂正を要する範囲は、 5 分を超える場合とする。 

正答（４） 

 

例題 15 

低酸素症に関する記述で、誤りはどれか。 

（１）大気中に酸素の占める割合は地上からはるか上空に上昇するに従い減少することから、飛

行高度の増大に対応して低酸素症の傾向は増大する。 

（２）低酸素状態は夜間視力に影響する。 

（３）低酸素症の影響を認知することは通常大変難しい。 

（４）低酸素症の発生は酸素吸入、または、与圧圧力を適切にコントロールすることにより防止

できる。 

正答（１） 

 

例題 16 

他機の見張りに関する記述で誤りはどれか。 

（１）他機に対する空中監視は衝突防止の要である。 

（２）効果的なスキャニングは空域の一定部分を中央視野に合致させるため、眼を規則正しく短

い時間ごとに移動することによって行うことができる。 

（３）１回の目の動きは 10°以上とし、視認のために視点を同一点に保持してはならない。 

（４）コックピット内の物標と遠距離の目標との間で視点を移動する場合、焦点を合わせるのに

数秒かかるということを認識しておく必要がある。 

正答（３） 

 

例題 17 

着陸のために進入中、実際の高さよりも低いところにいるような錯覚を生ずるもので正しいもの

はどれか。 



    

（１）下り勾配の滑走路に進入するとき。 

（２）上り勾配の滑走路に進入するとき。 

（３）通常より狭い幅の滑走路に進入するとき。 

（４）地上物標のない場所など、広く平らな地形に進入するとき。 

正答（１） 

 

例題 18 

航空医学に関する記述で誤りはどれか。 

（１）世界保健機関は、「健康」を「単に身体的機能が正常であるだけでなく、精神的、社会的

にも正常であること」と定義している。健康ではない状態で航空機を操縦することは、パイ

ロットインキャパシテーションに繋がり得る。 

（２）暖房装置のない小型機では、低体温症になりやすい。 

（３）血液中のブドウ糖（血糖値）が低下すると一般にイライラするが、判断力や注意力は高ま

る。 

（４）過呼吸と低酸素症は、初期の兆候がよく似ており、さらに同時に発生することもある。 

正答（３） 

 

例題 19 

TEM（スレット・アンド・エラー・マネージメント）に関する次の文（a）、（b）について、そ

の正誤の組み合わせとして正しいものはどれか。  

（ａ）スレットは、乗員が関与しないところで発生し、運航をさらに複雑にし、安全マージンを

維持するために、乗員に注意や対処を要求するものをいう。 

（ｂ）エラーは、乗員自身、または組織の意図や期待から逸脱し、安全マージンを減少させ、運

航を悪化させる事態が発生する可能性を高めるものをいう。 

（１） （ａ）誤 （ｂ）誤 

（２） （ａ）誤 （ｂ）正 

（３） （ａ）正 （ｂ）誤 

（４） （ａ）正 （ｂ）正 

正答（４） 

 

例題 20 

ヒューマンファクターの SHEL モデル構成要素について、誤りはどれか。 

（１）S＝Software 

（２）H＝Human 

（３）E＝Environment 

（４）L＝Liveware 

正答（２） 

 



    

航空気象（P２１） 

 

例題１ 

大気の鉛直構造について誤りはどれか。 

（１）気温が高度とともに減少していく範囲を対流圏という。ここでは上下の気流の対流が盛ん

に起こり、雲や雨など天気に密接な関係をもっている。 

（２）対流圏界面の高度は同じ場所では、夏は低く冬は高くなる。 

（３）成層圏の大気は安定した成層で水蒸気が少ないため、普通状態では雲はない。 

（４）中間圏は成層圏と熱圏の中間に位置する。成層圏と比べると上下の混合は激しいが対流圏

ほどではない。 

正答（２） 

 

例題２ 

国際民間航空機関で採用している標準大気における対流圏の気温減率で正しいものはどれか。 

（１）6.5 ℃ / 1,000 ft 

（２）3.5 ℃ / 1,000 ft 

（３）2.0 ℃ / 1,000 ft 

（４）1.0 ℃ / 1,000 ft 

正答（３） 

 

例題３ 

気温の日変化について誤りはどれか。 

（１）14 時頃が最高となり、0（零）時頃が最低となる。 

（２）最低最高温度の差は、岩石や裸地の地面近くで大きい。 

（３）最低最高温度の差は、深い水表面の上では 1～2℃程度である。 

（４）1,500m 以上の高度では昼夜の気温差はほとんどない。 

正答（１） 

 

例題４ 

航空機に装備された気圧高度計について正しいものはどれか。 

（１）高度計は機外の気圧を感知して高度を指示する機器であり、測定点を中心とする単位面積

の鉛直下方にある全大気重量（大気そのものの重さにより生じる圧力）を測定している。 

（２）高度目盛は国際標準大気で定義される空気密度と高度の関係を用いて目盛られている。 

（３）高度計規正した高度計は、高度計にセットした基準気圧（例えば QNH を 29.90 inHg）か

ら機外気圧までの距離（標準大気を物差しとして）を測定している。 

（４）高度計にセットした基準気圧（例えば QNH を 29.90 inHg）を一定にして一定高度で飛行

するということは、真高度が一定で飛行するということである。 

正答（３） 



    

例題５ 

水分は大気中で固体、液体、気体の 3 つの形態で存在する。この 3 つの形態について記述したも

ので正しいものはどれか。 

（１）雪は液体としての水分である。 

（２）霧は気体としての水分である。 

（３）雲は液体としての水分として存在し、固体としての水分としても存在する。 

（４）気体としての水分は蒸発するときに目で見ることができる。 

正答（３） 

 

例題６ 

ある乾燥した空気塊を機械的に上昇させたとき、周囲の空気より温度が低くなった。この大気の

安定、不安定について正しいものはどれか。 

（１）この大気は安定といえる。 

（２）この大気は不安定といえる。 

（３）この大気は条件付き不安定といえる。 

（４）これだけでは何ともいえない。 

正答（１） 

 

例題７ 

積乱雲について正しいものはどれか。 

（１）ハケで掃いたような雲である。 

（２）雲底はカナトコ状に広がっていることが多い。 

（３）鉛直に著しく発達した塔状の雲である。 

（４）略語は Cu である。 

正答（３） 

 

例題８ 

放射霧の説明で正しいものはどれか。 

（１）暖かく湿度の高い空気が冷たい場所に流れていったとき、空気が下層から冷却されて発生

する霧である。初夏のころ、北海道や千島方面から三陸沖に発生する。 

（２）暖かい水面上を冷たい空気が渡るとき、下層の空気が暖められ、水面からの水蒸気の補給

が多くなる。この空気がその上の冷たい空気と混合することによってできる霧である。冬の

朝、川や湖の上にできる。 

（３）よく晴れた風の弱い夜、地表面付近の空気が冷却されてできる霧である。曇っているとき

や風が強いときは空気がなかなか冷却せず発生しにくい。 

（４）一般に好晴の日に見られ、山に吹き上げる谷風が暖湿な時に発生する霧である。夕刻、山

頂から山風が吹くようになると消散する。 

正答（３） 

 



    

例題９ 

地上天気図で等圧線の間隔が混んでいるところで予想される風で正しいものはどれか。 

（１）無風 

（２）偏西風 

（３）強い風 

（４）穏やかな風 

正答（３） 

 

例題 10 

海陸風について誤りはどれか。 

（１）海岸地方で、日中、海から陸に向かう風を海風、夜間、陸から海に向かう風を陸風という。

小規模な局地風であり、コリオリの影響はほとんどなく､風向は気圧傾度と地形に左右される

ことが多い。 

（２）日中、地表付近では陸上は海上よりも気圧が低くなり、逆に上空では陸上は海上よりも気

圧が高くなる。上空では気圧の関係が反対になるので逆の方向に向かう風（反流）が吹いて

いる。 

（３）海陸風の風速は、一般風に比べあまり強くないので、一般風が強いときや悪天の日には観

測されない。 

（４）海陸風の水平方向、鉛直方向の規模及び風速は、一般的に陸風のほうが海風よりも大きい。 

正答（４） 

 

例題 11 

気団の説明について誤りはどれか。 

（１）水平方向にほぼ均一な物理的特性（気温と湿度）を持った空気の大きな塊である。 

（２）広範囲に一様な性質を持つ地表面に空気が長時間滞留し、その地表面の特性を獲得するこ

とで形成される。 

（３）特有の気団が形成される地域は気団の発現地と呼ばれる。 

（４）気団の変質の度合いは、移動速度、経路の地表面の特性等に依存しない。 

正答（４） 

 

例題 12 

前線のもつ一般的性質について誤りはどれか。 

（１）前線は気圧の低い谷の中に存在することが多い。 

（２）移動している前線は、前線を境にして気圧の変化傾向が違う。 

（３）前線を境にして気温差がある。 

（４）前線の速度は暖気内の風速とほぼ一致する。 

正答（４） 

 

例題 13 



    

北半球で発生する台風に関する説明で誤りはどれか。 

（１）台風の進行方向右側は、台風の反時計回りの風と台風を移動させる一般場の風が同じ方向

に吹くため強い風になり、危険半円と呼ばれる。 

（２）台風が観測場所の北側を東に進む場合には、観測場所の風向が反時計回りに変化する。 

（３）台風は巨大な空気の渦巻きであり、地表摩擦が影響する摩擦層内では風は反時計回り（低

気圧性）に回転しながら中心に吹き込んでいる。 

（４）対流圏上層の薄い層では時計回り（高気圧性）に回転しながら外に吹き出し巻層雲になっ

ている。 

正答（２） 

 

例題 14 

低気圧について誤りはどれか。 

（１）気圧が周囲より低く、等圧線が丸くまとまっている区域を低気圧という。 

（２）低気圧の発達とは、中心示度が深くなり、気圧傾度が大きくなって、その範囲も広くなる

ことをいう。 

（３）風は低気圧の中心に向って北半球では反時計回りに吹きこむ。 

（４）低気圧の中心では下降気流が生じるので、雲ができ一般的に低気圧域内では天気が悪い。 

正答（４） 

 

例題 15 

低高度で遭遇する対流性の乱気流（タービュランス）の説明で誤りはどれか。 

（１）対流現象により局地的な上昇・下降の鉛直気流により発生するタービュランスである。 

（２）耕作地や水面など地表面が異なると熱の放射量が異なるため、不均一に加熱された空気が

局所的な循環を形成する。上昇気流があるとそれを補償する下降気流がある。 

（３）舗装地や不毛地上では下降気流が起こりやすく、水や広大な植生地域上では上昇気流が起

こりやすい。 

（４）上昇気流はやがて飽和に達し雲を形成する。こうした雲の頂は対流性気流の上限を示して

いるが、空気が乾燥していると雲はできない。 

正答（３） 

 

例題 16 

初期突風について誤りはどれか。 

（１）雷雲が襲来する直前、地上と地上付近におこる風向・風速の急変である。 

（２）雷雲の中の下降流が地面に達し、地表で水平方向に流れを変え四方に吹き出したものであ

る。 

（３）風向の変化は 180°も変わることがあり、風速も強烈で 50 ～ 60 kt を超えることがあ

る。 

（４）下降流は雷雲からの降水が蒸発することによる周囲の空気の昇温と、大粒の雨が周囲の空

気を引きずることで起こる熱い気流である。 



    

正答（４） 

 

例題 17 

着氷についての記述で誤りはどれか。 

（１）一般的に着氷は過冷却水滴（雲・雨）中の飛行で、航空機の機体表面に過冷却水滴が衝突

したときに起こりやすい。着氷に関する大気の状態で、着氷のリスクは気温、水分、水滴の

サイズにより評価することができる。また、気温が 0℃付近では、過冷却水滴が機体表面に衝

突後、凍結するまでに後方へ広がることから、Clear Ice という危険な着氷が形成されること

がある。 

（２）エンジンの気化器はベンチュリー管のような役目をし、燃料と空気から混合ガスを作る。

気化器では空気が断熱的に膨張し、冷却するため空気自身の温度が下がり、着氷が発生する。

しかし、気化器冷却の最大の原因は液体燃料の蒸発であり、これによる温度の降下がより大

きくなるため、着氷が発生する。 

（３）プロペラへの着氷は、翼型の先端に氷が堆積することで発生する。着氷によりプロペラの

効率が減少する。また、釣り合いが失われて起こる振動は、エンジン等他の構造にとって有

害である。 

（４）晴れた大気中では着氷は起こりにくいが、相対湿度が高く、気温が 0℃に近いようなときに

はプロペラの羽や翼の上を通る空気の圧縮のため若干の水分が凝結し、着氷が発生すること

がある。 

正答（４） 

 

例題 18 

定時飛行場実況気象通報式（METAR）で通報される視程で正しいものはどれか。（自動観測時を

除く。） 

（１）平均視程  

（２）最大視程  

（３）飛行視程  

（４）卓越視程 

正答（４） 

 

例題 19 

地上天気図に表される下図の前線の記号で正しいものはどれか。 

 

（１）温暖前線 

（２）寒冷前線 

（３）閉塞前線 

（４）停滞前線 



    

正答（４） 

 

例題 20 

高層天気図の説明で誤りはどれか。 

（１）等高度線（同じ高度のところを結んだ線）が実線で描かれている。 

（２）等温線（同じ気温のところを結んだ線）が破線で描かれている。 

（３）高層観測地点の気温と露点の差が数字で示されている。 

（４）矢羽根の向きは上昇流の方向を示している。 

正答（４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

航空通信（P１８） 

 

例題１ 

航空交通業務の目的で誤りはどれか。 

（１）走行区域を除き、空域においての航空機相互間の衝突を防止すること。 

（２）円滑で秩序ある航空交通流を促進し維持すること。 

（３）安全かつ効率的な飛行のために有用な情報と助言を与えること。 

（４）捜索救難を必要とする航空機に関して適当な機関に通報するとともに、要請に応じて当該

機関を支援すること。 

正答（１） 

 

例題２ 

管制業務の主たる対象について誤りはどれか。 

（１）特別管制区内の有視界飛行方式による飛行 

（２）管制圏内における特別有視界飛行方式による飛行 

（３）管制圏内の有視界飛行方式による飛行 

（４）情報圏内の有視界飛行方式による飛行 

正答（４） 

 

例題３ 

航空交通管制業務に含まれないのはどれか。 

（１）飛行場管制業務 

（２）進入管制業務 

（３）ターミナル・レーダー管制業務 

（４）広域対空援助業務 

正答（４） 

 

例題４ 

航空機用救命無線機（ELT）に関して、次の（ａ）、（ｂ）について、その正誤の組み合わせとして

正しいものはどれか。 

（ａ）ELT は、遭難や墜落あるいは不時着した航空機の位置を探知させるための信号を送信する

装置である。 

（ｂ）ELT は、406 MHz で捜索救難衛星に識別符号を含むデータを送信し、121.5MHz で航空機

または救難用船舶向けに独自の信号音を送信する。 

（１）（ａ）正 （ｂ）正 

（２）（ａ）正 （ｂ）誤 

（３）（ａ）誤 （ｂ）正 

（４）（ａ）誤 （ｂ）誤 



    

正答（１） 

 

例題５ 

捜索救難の発動基準「遭難の段階」について誤りはどれか。 

（１）当該航空機の搭載燃料が枯渇したか、又は安全に到着するには不十分であると認められる

場合 

（２）航空機の航行性能が不時着のおそれがある程悪化したことを示す情報を受けた場合 

（３）拡大通信捜索開始後 30 分を経ても当該航空機の情報が明らかでない場合 

（４）当該航空機が、不時着をしようとしている場合 

正答（３） 

 

例題６ 

航空情報用略語の意義で誤りはどれか。 

（１）RSTD：制限された又は制限する 

（２）CLSD：閉鎖する、閉鎖された又は閉鎖 

（３）AVBL：利用可能の 

（４）PROH：暫定的 

正答（４） 

 

例題７ 

航空情報の説明で誤りはどれか。 

（１）航空路誌（AIP）：福岡 FIR における民間航空の運航に必要な諸施設、組織等に関する永続

性をもつ情報を収録 

（２）ノータム：航空路誌改訂版または航空路誌補足版では包含できない運航情報はノータムと

して発行される。 

（３）航空路誌補足版：AIP の一時的変更に係る情報（有効期間が 3 ヶ月以上のもの等）を掲載 

（４）航空路誌改訂版：AIP の短期的変更に係る情報を掲載 

正答（４） 

 

例題８ 

有視界飛行方式の飛行計画の変更について誤りはどれか。 

（１）出発前に変更する場合、コールサインと変更内容のみを通報する。 

（２）出発前に変更する場合、いずれかの空港事務所または出張所の運航情報機関に通報する。 

（３）出発時刻が 30 分以上遅延する場合、管制機関または運航情報機関に通報すべきである。 

（４）飛行中の航空機から飛行計画を変更することはできない。 

正答（４） 

 

例題９ 

航空機の後方乱気流区分で誤りはどれか。 



    

（１）136,000 kg 以上の航空機のうち、スーパー機を除く航空機は Heavy である。 

（２）7,000 kg を超え 136,000 kg 未満は Medium である。 

（３）7,000 kg 以下は Light である。 

（４）区分は最大着陸重量で分けられる。 

正答（４） 

 

例題 10 

航空保安無線施設の説明で誤りはどれか。 

（１）ILS(instrument landing system) は、最終進入中の航空機に滑走路に対する正確な進入

経路と降下角を示す施設である。 

（２）DME(distance measuring equipment) は、航空機までの距離を測定しレーダー画面上に

表示する装置である。 

（３）TACAN（tactical air navigation)の方位信号の作動原理は、VOR のそれとはまったく異

なったものであるが機上 DME 装置によってこの施設を DME 局として利用できる。 

（４）VOR(VHF omni-directional radio range) は、超短波全方向式無線標識施設であり、基本

信号と方位による可変信号とを発射している。 

正答（２） 

 

例題 11 

広域対空援助局（AEIS）に関する記述で誤りはどれか。 

（１）新千歳、大阪、福岡、鹿児島および那覇の空港事務所に設置されており、コールサインは

「フライト・サービス」が使用される。 

（２）飛行中の航空機からの位置通報、PIREP、飛行計画の変更等の運航援助を行う。 

（３）航空機からの要求に応じた気象情報、航空情報等の提供を行う。 

（４）航空機との通信は、空港事務所に設置された広域対空援助局が、各地に設置された通信サ

イトを通じて行っている。 

正答（１） 

 

例題 12 

高度計規正方式について誤りはどれか。 

（１）管制機関から提供された QNH 以外にも、より適切な QNH を入手した場合、最適な QNH

によって高度計を規正する。 

（２）14000 フィートかそれ以上の高度へ上昇する場合、14000 フィートに近づいた時か、14000

フィートを通過する時に QNH から QNE にセットする。 

（３）降下中の QNE から QNH への変更は、QNH に合わせたときに 14000 フィートになるタ

イミングで行う。 

（４）14000 フィート未満では、飛行経路に沿った最寄りの地点の QNH に規正させる責任が管

制官にある。 

正答（４） 



    

 

例題 13 

通信要領の文字と数字の言い表し方で誤りはどれか。 

（１）磁針路は、3 桁の数字を一字ずつ読み、1 度から 99 度の針路には ZERO を前置する。 

   ［例］磁針路 5 度 ： HEADING ZERO ZERO FIVE 

（２）レーダー交通情報における時計の各時の方向は普通読みする。 

   ［例］10 時の方向 ： TEN o'clock 

（３）視程の単位は、5,000 メートル以上の場合にはキロメートルを使用する。 

   ［例］視程 5 キロメートル ： VISIBILITY FIVE KILOMETERS 

（４）旋回角は、普通読みする。 

   ［例］30 度 ： THIRTY DEGREES 

正答（３） 

 

例題 14 

応答および復唱要領について誤りはどれか。 

（１）「roger」の用語は、「送信内容を受信した」という意味であり、その内容に対する肯定の

意味は含んでいない。したがって「yes」または「no」の意味で返答する必要のある場合は、

「affirm」または「negative」の用語を使用するべきである。 

（２）無線電話による交信で、自局にあてられた通信を受信した場合、混信防止のため自局のコ

ールサインは省略して送信しなければならない。 

（３）リードバックは、送信内容の聞き違いを防ぎ、送信者によるダブルチェックにより、通信

内容を相互に確認するために重要である。しかしながら全ての通信の内容をリードバックするこ

とは交信をいたずらに繁雑にし、通信量を増大させるのでかえって好ましくない。 

（４）管制官から「read back」の指示を受けた場合は、通報されたクリアランス等を同じ用語

により同じ順番で復唱する。 

正答（２） 

 

例題 15 

管制用語「JOIN RIGHT TRAFFIC」の意味で正しいものはどれか。 

（１）航空機から見て右側のダウンウィンドに入ってください。 

（２）右側の航空機に続いてください。 

（３）右旋回の場周経路に入ってください。 

（４）右旋回をして場周経路に入ってください。 

正答（３） 

 

例題 16 

受信の感明度の組み合わせで誤りはどれか。 

（１）1：聞きとれない 

（２）2：時々聞きとれる 



    

（３）3：困難だが聞きとれる 

（４）4：完全に聞きとれる 

正答（４） 

 

例題 17 

特別有視界飛行方式の説明で正しいものはどれか。 

（１）許可は管制圏の指定されている飛行場においてのみ発出される。 

（２）原則として IFR 機の航行に支障が無い場合に許可される。 

（３）管制間隔で特定の高度指定は行われないが、IFR 機がある場合に限り IFR 機の下方 

1,000 ft 以下の高度で飛行するよう指示される。 

（４）地上視程が 1,500 m 未満の場合は、絶対に許可が発出されない。 

正答（２） 

 

例題 18 

航空法施行規則第 209 条（位置通報）に定める通報しなければならない事項のうち誤りはどれ

か。 

（１）当該航空機の登録記号又は無線呼出符号 

（２）予報されない特殊な気象状態 

（３）当該地点における時刻及び速度 

（４）その他航空機の航行の安全に影響のある事項 

正答（３） 

 

例題 19 

TCA（terminal control area）アドバイザリー業務で実施される業務のうち誤りはどれか。 

（１）レーダー交通情報の提供 

（２）当該機の要求に基づくレーダー誘導 

（３）当該機の位置情報の提供 

（４）待機のための指示の発出 

正答（４） 

 

例題 20 

ブレーキングアクションの説明で誤りはどれか。 

（１）GOOD ： 制動力に対する減速が正常で、かつ方向性制御も正常である。コードは 5 で

ある。 

（２）MEDIUM ： 制動力に対する減速が顕著に減少しているか、方向性制御が顕著に減少し

ている。コードは 3 である。 

（３）POOR ： 制動力に対する減速が著しく減少しており、かつ方向性制御も著しく減少し

ている。コードは 2 である。 



    

（４）LESS THAN POOR ： 制動力に対する減速が最小か存在しない、または方向性制御が

不安定。コードは 0 である。 

正答（３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

航空法規（P２７） 

 

例題１ 

航空法第１条（この法律の目的）の「 」で囲まれた条文（１）～（４）のうち、誤りはどれか。 

この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び

手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の（１）「航行に起因する障害の防止」を図るた

めの方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確

保するとともにその（２）「利用者の利便の増進」を図り、並びに航空の脱炭素化を推進するため

の措置を講じ、あわせて無人航空機の飛行における遵守事項等を定めてその（３）「飛行範囲を定

める」ことにより、航空の発達を図り、もつて（４）「公共の福祉を増進」することを目的とする。 

（１）「航行に起因する障害の防止」 

（２）「利用者の利便の増進」 

（３）「飛行範囲を定める」 

（４）「公共の福祉を増進」 

正答（３） 

 

例題２ 

航空法施行規則第 97 条（航空保安無線施設の種類）に規定された航空保安無線施設の説明（１） 

～（４）のうち、正しいものはどれか。 

（１）VOR とは、航行中の航空機に対し当該航空機を基準とする磁方位を提供する。 

（２）タカンとは、航行中の航空機に対し当該施設を基準とする真方位を提供する。 

（３）衛星航法補助施設とは、航行中の航空機に対し測位を補助するための信号を衛星経由送信

型衛星航法補助施設又は地上直接送信型衛星航法補助施設から送信する。 

（４）DME とは、航行中の航空機に対し当該施設からの水平距離を提供する。 

正答（３） 

 

例題３ 

航空機の登録に関する説明で誤りはどれか。 

（１）外国の法令に基いて設立された法人の申請により、航空機を新たに登録する場合は、新規

登録となる。 

（２）日本の国籍を有しない人は航空機を登録することはできない。 

（３）航空機の定置場の変更があった場合には変更登録を行う。 

（４）航空機の所有者の変更があった場合には移転登録を行う。 

正答（１） 

 

例題４ 

耐空証明に関する条文の記述で誤りはどれか。 

（１）耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。ただし、政



    

令で定める航空機については、この限りでない。 

（２）耐空証明は、航空機の型式及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。 

（３）航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。

ただし、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 

（４）耐空証明の有効期間は、１年とする。ただし、航空運送事業の用に供する航空機について

は、国土交通大臣が定める期間とする。 

正答（２） 

 

例題５ 

自家用操縦士の第二種航空身体検査証明書の有効期間について正しいものはどれか。 

（１）交付日における年齢が 37 歳の場合、3 年 

（２）交付日における年齢が 45 歳の場合、2 年 

（３）交付日における年齢が 50 歳の場合、2 年 

（４）交付日における年齢が 65 歳の場合、6 月 

正答（２） 

 

例題６ 

航空身体検査証明に関する記述について誤りはどれか。 

（１）航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資

格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じ

て、国土交通省令で定める期間とする。 

（２）航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空

身体検査証明書を携帯しなければならない。 

（３）航空機乗組員は、身体検査基準に適合しなくなったときは、航空身体検査証明の有効期間

内であれば、その航空業務を行うことが一部可能である。 

（４）偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者は、一年以下の拘禁刑

又は三十万円以下の罰金に処する。 

正答（３） 

 

例題７ 

航空法施行規則第 146 条に定める管制区、管制圏を航行する航空機に装備しなければならない装

置で正しいものはどれか。 

（１）いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 

（２）機上 DME 装置 

（３）VOR 受信装置 

（４）衛星航法装置 

正答（１） 

 

例題８ 



    

航空法第 59 条（航空機に備え付ける書類）で定める書類のうち、「その他国土交通省令で定める

航空の安全のために必要な書類」について誤りはどれか。 

（１）運用限界等指定書 

（２）飛行規程 

（３）搭載用航空日誌 

（４）飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図 

正答（３） 

 

例題９ 

救急用具について誤りはどれか。 

（１）救命胴衣又はこれに相当する救急用具は、各座席から取りやすい場所に置き、その所在及

び使用方法を旅客に明らかにしておかなければならない。 

（２）救命ボートは、搭乗者全員を収容できるものでなければならない。 

（３）救急箱には、医療品一式を入れておかなければならない。 

（４）航空機に装備しなければならない救急用具は、点検の内容、方法その他の事項に関し製造

者がそれぞれ定める技術的基準により点検しなければならない。 

正答（４） 

 

例題 10 

航空法第 73 条の 2（出発前の確認）の規定により、機長が確認しなければならない事項で誤り

はどれか。 

（１）当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況 

（２）国土交通大臣が提供する航空機運航状況 

（３）当該航行に必要な気象情報 

（４）積載物の安全性 

正答（２） 

 

例題 11 

航空法第 71 条の 5（技能発揮訓練）に定める技能発揮訓練を修了した者でなければ実施すること

ができない行為はどれか。 

（１）航空交通管制圏に係る空港等からの航空機の離着陸 

（２）航空交通情報圏に係る空港等からの航空機の離着陸 

（３）民間訓練試験空域における航空機の飛行 

（４）航空運送事業の用に供する航空機の操縦 

正答（１） 

 

例題 12 

航空法第 81 条（最低安全高度）の説明文のうち、「 」で囲まれた部分（１）～（４）の中で、

誤りはどれか。 



    

有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中（１）「動力装置のみが停止」した場

合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び人又は家屋の密集し

ている地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離（２）「600m」の範囲内の最も

高い障害物の上端から（３）「300m」の高度のうちいずれか（４）「低いもの」 

（１）「動力装置のみが停止」 

（２）「600m」 

（３）「300m」 

（４）「低いもの」 

正答（４） 

 

例題 13 

航空法第 80 条（飛行の禁止区域）の説明で誤りはどれか。 

（１）航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上

空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 

（２）飛行禁止区域とは、その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域をいう。 

（３）飛行制限区域とは、その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域をい

う。 

（４）飛行禁止区域及び飛行制限区域は、広く周知する必要があるため必ず告示で定められる。 

正答（４） 

 

例題 14 

航空法第 94 条（計器気象状態における飛行）の「 」で囲まれた条文（１）～（４）のうち、

正しいものはどれか。 

航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は（１）「特別管制

区」にあつては（２）「計器飛行」により飛行しなければならず、（３）「航空交通情報圏」にあ

つては飛行してはならない。ただし、（４）「予測することができない急激な天候の悪化」その他

のやむを得ない事由がある場合又は国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 

（１）「特別管制区」 

（２）「計器飛行」 

（３）「航空交通情報圏」 

（４）「予測することができない急激な天候の悪化」 

正答（４） 

 

例題 15 

空港等付近の航行方法についての条文で、進路権について誤りはどれか。 

（１）他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が離陸して着陸帯の末端を通

過する前に、離陸のための滑走を始めないこと。 

（２）他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の外に出る

前に、着陸のために当該空港島の区域内に侵入しないこと。 



    

（３）離陸する他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が離陸して着陸帯の

中間を通過する前に、着陸のために当該空港等の区域内に進入しないこと。 

（４）着陸する他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の

外に出る前に、離陸のための滑走を始めないこと。 

正答（３） 

 

例題 16 

航空法第 94 条ただし書きの許可を受けて管制区等を飛行する場合（特別有視界飛行方式による 

飛行）、従わなければならない基準（１）～（４）のうち、誤りはどれか。 

（１）雲から離れて飛行すること。 

（２）距離は百十キロメートル、時間は三十分を超えないこと。 

（３）地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。 

（４）当該許可を行う機関に常時連絡を保つこと。 

正答（２） 

 

例題 17 

航空法第 96 条（航空交通の指示）の説明で誤りはどれか。 

（１）航空機は、航空交通管制圏又は航空交通情報圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑

な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法

について与える指示に従つて航行しなければならない。 

（２）航空機は、航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空交通管制圏におけるこれ

に引き続く上昇飛行を行う場合は、国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなけれ

ばならない。 

（３）航空機は、航空交通管制圏に係る空港等への着陸及び当該航空交通管制圏におけるその着

陸のための降下飛行を行う場合は、国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなけれ

ばならない。 

（４）航空機は、航空交通管制圏における航行を行っている間は、国土交通大臣による指示を聴

取しなければならない。 

正答（１） 

 

例題 18 

航空法施行規則第 117 条（飛行場灯火の設置基準）に定める夜間着陸を行う陸上空港等の飛行場

灯火のうち、設置が必要とされる灯火の種類について誤りはどれか。ただし、精密進入を行う計

器着陸用滑走路に設置されるものを除く。 

（１）飛行場灯台 

（２）誘導路灯 

（３）風向灯 

（４）進入角指示灯 

正答（４） 



    

例題 19 

航空法第 51 条の 2（昼間障害標識）において、昼間障害標識が設置される物件で誤りはどれ

か。ただし、国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障

害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。 

（１）煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの 

（２）風力発電設備（三百十五メートル以下の高さのものに限る。） 

（３）骨組構造の物件 

（４）国土交通大臣が告示で定めるガスタンク 

正答（４） 

 

例題 20 

航空法施行規則第 209 条の 2（航空情報）に定められる航空情報の内容（１）～（４）のうち 

誤りはどれか。 

（１）空港等及び航空保安施設の供用の開始、休止、再開及び廃止、これらの施設の重要な変更

その他これらの施設の運用に関する事項 

（２）航空交通管制に関する事項 

（３）ロケツト、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼすおそれ

のある事項 

（４）重大インシデントに関する事項 

正答（４） 

 


