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資料－1

第10回 港湾工事における二酸化炭素
排出量削減に向けた検討WG



対応意見

（１）ロードマップの構成

燃料製造時CO2排出を考慮すると削減効果は100％にならない
ので、別途、生物共生型等を用いて港湾工事全体としてCO2排
出削減をすることになる。

浚渫工事（航路・泊地）では、水素燃料を100％利用しても
燃料製造時のCO2排出量を考慮すると削減率は100％にならな
いので、工種ごとに目標を達成することは極めて困難。他工
種と併せてゼロにすることを考えないといけない。

ロードマップに生物共生型コンクリートなども示すことにす
る。

コンクリートについて、低炭素コンクリートと吸収型コン
クリートが示されているが、生物共生型コンクリートなども
示すべきではないか。

単年度あたりの当該工事を対象とした吸収源としていて、既
設の藻場等は対象外。ただし、ブルーカーボンは当該年度に効
果が必ずしも発現しないので別途検討するが、浚渫工事で浚土
を浅場造成に利用する例もあり、工事全体として評価する形に
なる。

対象とする二酸化炭素の吸収源について、既設のものの取
り扱いなどその対象を整理すべきではないか。

CO2吸収コンクリートの製造原材料の供給状況も考慮するこ
ととする。

CO2吸収コンクリートの製造原材料の供給状況も考慮すべ
きではないか。

船溜まりの設置については、昨年、港湾の基本方針を改定し、
今後の港湾計画では対応するようにした。陸電供給施設につい
ては制度が未整備で、一部の管理者が設置に取り組んでいるよ
うであるが、使用料をどのようにするかという検討すべき課題
がある。

陸電供給装置について、作業船溜まりを設け、そこに設置
するのが望ましく、そういったことを後押しする施策を講ず
るべきではないか。

分かりやすい言葉に修正する。定義が分かりにくい言葉について表現を適正化すべきでは
ないか。

土材料を具体的に分かるように修正する。地盤改良のセメン
ト材は整合が取れるようロードマップに追記する。

地盤改良材、CDMのセメントミルクが該当する箇所が分か
らない。注記すべきではないか。

１．港湾工事のカーボンニュートラルに向けたロードマップに関する事項（１／１）
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対応意見

（１）二酸化炭素排出量算定ガイドライン（設計段階編）

リサイクル材の利用も追記する。バウンダリーの考え方は別
途相談したい。なお、リサイクル材の利用は、ガイドライン施
工段階編に記述するのが実態として望ましいので、見直しの時
期に検討する。

ガイドラインで対象とする材料は新規のものを対象としてい
るが、例えば改良工事で石材を再利用することでCO2を削減す
るという観点も入れるべきではないか。

低炭素材料は、ガイドラインがすぐに使われる資料との位置
づけから、現状の知見で適用可能なものを示している。

低炭素材料の利用想定工種についての図は、活用可能であれ
ばメニュー候補として線を結ぶべきではないか。

価格とCO2削減効果を総合的に評価する方法がないので、一
次、二次選定の段階では手間がかかることから、実務的に評価
しやすい手順としている。ただし、一次、二次選定で評価する
ことを排除しない。

CO2排出削減効果の検討フローについて、フローの上流から
CO2削減効果を評価することを排除しない書きぶりにすべきで
はないか。

２．二酸化炭素排出量算定ガイドライン（設計段階編）に関する事項（１／１）

2



二酸化炭素排出量削減に向けた取組

第10回 港湾工事における二酸化炭素
排出量削減に向けた検討WG

資料－2

国土交通省 港湾局 技術企画課

国土交通省 国土技術政策総合研究所 港湾情報化支援センター



①港湾カーボンニュートラル普及促進試行工事の概要

 カーボンニュートラル社会の実現を目指し、港湾工事（海岸工事を含む）におけるCO2排出量の削減やブ
ルーインフラの保全・再生・創出の取組を含むブルーカーボンの活用に資する取組の普及を促進し、これら取
組に対する意識の醸成等を図ることを目的とした試行工事を実施中。

対象 令和５年１２月１日以降に公告する工事において、港湾工事（海岸工事を含む）にて、１件/局以上実施するものとする。
（発注者指定型）

実施件数 令和６年１２月時点で契約が完了し、取組内容の提案があったものは６６件。
実施内容 ① 入札説明書及び特記仕様書において、対象工事である旨明示。

② 受注者がCO２排出量の削減やブルーインフラの保全・再生・創出の取組を含むブルーカーボンの活用に資する取組内容を提
案し、監督職員の承諾が得られたものについて、取組を実施。

③ 受注者は、当該取組の実施状況を取り纏めたうえで、工事完成時に提出。
④ 当該取組が履行されたことが確認できた場合は、工事成績評定に基づく工事成績評定点にて加点評価。

実施によるインセ
ンティブ

工事成績評定の「６．社会貢献等 Ⅰ地域への貢献等」にて加点評価。

取組内容の例

建設機械や材料等の施
工内容に関わる取組 等

環境対策型建設機械の活用(2020年燃料基準値以上を達成した建設機
械）

燃料添加剤等の活用

生物多様性に配慮した施工方法の採用、材料の活用

カーボン・クレジット（Jブルークレジット）制度の活用
現場事務所や保安設備
等の設備面に関わる取
組

ソーラーパネルの活用

工事用照明のLED化

港湾カーボンニュートラルに資する取組内容の例
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②作業船への陸電供給によるCO2排出量削減試行工事の概要

 係留時の作業船に対して、船内環境維持に必要な電力を陸上から供給し、そのCO2排出量削減効果を
検証する試行工事を実施中。

＜取得データ＞
１．陸上電源を使用する作業船のスペック
２．停泊時の陸上電力供給時間及び電力消費量
３．停泊時間 等

＜検証事項＞
①陸上電源供給によるCO2排出量削減効果
•購入した商業用電力由来のCO2排出量
•同等の電力を補機で発電する場合に発生するCO2
排出量の比較
②普及に向けた課題の把握
•電力設置に伴う手続きの確認
•施工業者から見た使い勝手、感想

対象 令和５年１２月１日以降に公告する工事において、作業船を使用する港湾工事で1件/局以上実施するものとする。
(受注者希望型）

実施件数 これまで公告した件数は１１件。うち２件の工事において受注者から実施の申し出があった。

実施内容 ① 入札説明書及び特記仕様書において、対象工事である旨明示。作業船係留場所における陸電供給予定箇所を明示。
② 受注者は取組内容（対象船舶、陸電供給設備の諸元、配置図等）を取り纏め、監督職員と協議のうえ決定する。
③ 対象工事に従事する作業船に対して、陸電供給設備を岸壁等に設置する。
④ 作業船が岸壁等で係留する期間において、陸電供給設備を用いて電力を供給し、当該設備の使用実績（陸上電力の  
供給期間、電力消費量、外気温等）を計測するとともに、「CO2削減量」算出し、CO2排出量削減効果等を検証する。
また、 試行普及に向けた課題等の把握を行う。

入力電力条件

費用計上

電圧２００V 電気方式は交流三相３線を想定
受注者からの見積りを基本として、「その他工事費」 にて計上する

陸上電力供給施設の導入に関する費用をその他工事費で計上
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②作業船への陸電供給によるCO2排出量削減試行工事の状況
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港湾工事の現場において、作業船に搭載された「燃料消費量の削減に資する機器」もしくは
「作業の高効率化に資する機器」の稼働時と非稼働時の燃料消費量の差を計測し、CO2排
出量削減効果を検証する。

令和6年12月末時点で3件公告中。

検証対象作業船

 以下のいずれかの機器を搭載するグラブ浚
渫船又は起重機船

＜燃料消費量の削減に資する機器＞
• 電力回生装置
• 蓄電池システム
• 発電機自動発停システム
＜作業の高効率化に資する機器＞
• DPS（Dynamic Positioning System）
• 自動運転システム

方式：受注者希望型

 発注者は上記の条件を満たす船舶を使用
する場合、船舶損料の割増を実施

 受注者は二酸化炭素排出量の削減効果に
ついて定量的なデータをとりまとめる

③低炭素型作業船導入効果検証工事の概要

With作業

作業開始時の
燃料計測

浚渫作
業

作業終了時の
燃料計測

作業の
稼働時間

休
息

浚渫作
業

Without作業

作業開始時の
燃料計測

作業終了時の
燃料計測

作業の
稼働時間

浚渫作
業

休
息

浚渫作
業

Without作業時の
単位時間あたり
燃料消費量

With作業時の
単位時間あたり
燃料消費量

Without作業時の
単位時間あたり
燃料消費量

＝ － ÷

二酸化炭素排出量削減効果

二酸化炭素排出量削減効果の検証イメージ（グラブ浚渫）

【With作業】
燃料消費量の削減等に資する機器を稼
働している場合の作業

【Without作業】
燃料消費量の削減等に資する機器を稼
働していない場合の作業
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③低炭素型作業船導入効果検証工事プレス
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港湾工事の現場において、作業船が「化石燃料に変わる次世代代替燃料を使用し稼働」している
場合と、「通常燃料を使用し稼働」している場合の、それぞれの燃料消費量を計測し、二酸化炭
素排出量の削減効果の検証を行う。

実施に向けて、業界団体やエンジンメーカーと調整中。

検証対象作業船
・以下のいずれかの代替燃料を作業船に使用す
る場合の燃料削減効果を確認
 FAME
 GTL

方式：発注者指定・受注者希望型で実施
 発注者は上記の代替燃料を使用する場合、

実際に要した燃料代と積算時の燃料代の差
額を精算。

 受注者はCO2の削減効果及び燃料使用時の
手続きや改善点等を取りまとめる。

With作業

作業開始時の
燃料計測

浚渫作
業

作業終了時の
燃料計測

作業の
稼働時間

休
息

浚渫作
業

Without作業

作業開始時の
燃料計測

作業終了時の
燃料計測

作業の
稼働時間

浚渫作
業

休
息

浚渫作
業

Without作業時の
1時間あたり
Co2排出量

With作業時の
1時間あたり
Co2排出量

Without作業時の
1時間あたり
Co2排出量

＝ － ÷

二酸化炭素排出量削減効果

二酸化炭素排出量削減効果の検証イメージ（グラブ浚渫）

【With作業】
次世代代替燃料を使用し稼働して
いる場合の作業

【Without作業】
通常燃料を使用し稼働している場
合の作業

④作業船による次世代燃料導入効果検証試行工事（案）の概要
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第 10 回 港湾工事における二酸化炭素排出削減に向けた検討 WG 

議事概要 

日 時 ： 令和 7 年 1 月 28 日(火)13:00～15:00 

場 所 ： TKP 新橋カンファレンスセンター ホール 14G（Web 会議併用） 

１．主な議事 

○事務局より、①第 9 回 WG における主なご意見と回答・対応方針、②二酸化

炭素排出量削減に向けた取組、③港湾工事における二酸化炭素排出量削

減目標及び実現に向けたロードマップ（案）④発注段階における港湾工事

の二酸化炭素排出量算定のための簡易ツールの開発方針等について説明

を行った後、委員との意見交換を行った。 

２．主な意見 

【港湾工事における二酸化炭素排出量削減目標及び実現に向けたロードマッ

プ（案）について】 

○重点分野別に指標を設定する方向性で良い。 

○ロードマップの専門用語等の分かりづらい言葉は、公表する際には、一般の

人にも分かりやすくする工夫が必要。 

○小規模企業ではバイオ燃料の確保が難しい場合があるので、国による供給

調整や支援が必要。 

○船舶向けバイオ燃料の供給が東京湾以外にも広がるような促進策を検討

すべき。 

○作業船の脱炭素化を進めるにあたって、作業船に対する支援策の検討が

必要ではないか。 

○港湾管理者が作成している「港湾脱炭素化推進計画」に、本検討内容をど

う反映できるか検討すべきではないか。 

○ 材 料 に つ い て 、 セ メ ン ト 産 業 な ど 製 造 者 の 脱 炭 素 化 の 動 き も 記 載 し 、

SCOPE3 の削減効果が見える形にすることで、産業界の貢献を分かりやすく

示すべきではないか。 

○港湾工事単独でのゼロ排出は現実的でなく、CO2 削減だけでなく、CO2 吸

収も含め、港湾全体の CO2 削減策について考えるべき。 

○ロードマップによる削減で、SCOPE3 は基本ダブルカウントになるので、港湾

工事分野だけで削減を議論するのであれば問題ないが、全体の排出削減

量と整合性を取るのであれば、寄与率設定などの議論が必要。 

○ロードマップの CO2 削減目標に対し、各削減メニューの具体的な目標値を

設定した方が良い。 



 

【発注段階における港湾工事の二酸化炭素排出量算定のための簡易ツール

の開発方針】 

○工事で使用する燃料の燃焼と、その燃料の製造過程でのＣＯ２を分けて算

出した方がより使いやすいのではないか。 

○CO2 排出量の推定値を算出しやすくするため、積算システムに主要材料デ

ータを蓄積し、年間排出量を見積もる際に使用するのがよいのではないか。 

 

以上 
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