
秋田県の”水道カルテ” （耐震化対策）
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秋田県の”水道カルテ” （老朽化対策）
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秋田県の”水道カルテ”
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均
全国平

均
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Ⅱ－0Ⅰ－0－Ⅰ－4Ⅱ－1Ⅰ－1Ⅰ－0Ⅰ－4Ⅱ－0Ⅰ－2Ⅰ－0Ⅱ－2Ⅰ－1Ⅱ－2Ⅱ－4Ⅱ－4Ⅰ－0Ⅰ－0Ⅰ－2Ⅱ－2グループ

108%94%－93%118%74%55%98%107%97%56%108%79%112%107%109%99%95%95%106%98%料金回収率（R5）

4,363円3,367円4,135円4,308円4,411円2,550円5,456円5,280円3,620円2,180円3,960円4,363円3,069円2,930円3,685円3,949円3,762円3,652円3,960円2,860円3,781円3,350円
<参考>

１か月の水道料金

－－○－○○－－○○－－○－○－○－○○

<参考>
資産維持費を含む総括
原価を基礎として料金

設定しているか

34%0%0%51%16%0%0%100%0%17%0%0%7%26%99%67%0%42%0%18%26%47%取水施設

耐震化
率等
（R5）

0%0%100%59%16%0%0%100%0%7%0%0%82%36%66%79%0%40%59%20%34%44%浄水施設

0%21%50%100%32%0%0%100%0%12%6%11%27%37%100%36%0%64%27%60%41%68%配水池

23%0%33%35%55%100%10%75%0%61%0%72%29%51%29%84%44%15%18%62%35%47%
導水管・
送水管の

耐震適合率

0%0%55%45%24%0%1%9%0%43%0%44%17%100%64%74%6%35%58%54%34%40%

重要施設に
接続する

水道管路の
耐震適合率

1%－29%29%48%31%36%30%16%17%2%17%22%27%22%26%17%22%20%11%19%25%
管路

経年化率
老朽化率

0.1%0.3%0.1%0.2%0.4%0.1%0.6%0.7%－0.3%－0.7%0.3%0.2%0.3%0.4%－0.3%0.5%1.5%0.6%0.6%
管路

更新率

美郷町仙北市
県内平

均
全国平

均
事業主体名

Ⅰ－1Ⅰ－1グループ

62%67%98%料金回収率（R5）

3,520円3,795円3,781円3,350円
<参考>

１か月の水道料金

○○

<参考>
資産維持費を含む総括
原価を基礎として料金

設定しているか

0%－26%47%取水施設

耐震化
率等
（R5）

0%0%34%44%浄水施設

0%0%41%68%配水池

20%15%35%47%
導水管・
送水管の

耐震適合率

100%0%34%40%

重要施設に
接続する

水道管路の
耐震適合率

5%33%19%25%
管路

経年化率
老朽化率

0.3%0.4%0.6%0.6%
管路

更新率


