
・当該区間の死傷事故率は、長野県内直轄国道平均(57.0件/

億台キロ)の約3倍の146.2件/億台キロと非常に高い状況。

・事故類型では、著しい速度低下に起因する追突事故の割合

が約７割を占め、安全性に課題。(図４)

・また、通学路に指定されている区間が存在するが、歩道が

狭く歩行者事故が多発。(写真２、図５)
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・ボトルネック解消により、速度低下に起因する交通事故が減少し、安全性が向上。

・歩道の狭隘区間解消により、通学路として利用する小中校生など歩行者の安全性が向上。

効果２ 周辺地域の安全性向上 【◎】

２．課題

３．整備効果

１．事業概要

■費用便益分析結果（貨幣換算可能な効果のみを金銭化し、費用と比較したもの）

※１： EIRR：経済的内部収益率

※２：基準年（R3年）における現在価値を記載（現在価値算出のための社会的割引率：４％）

B/C EIRR※1 総費用 総便益

1.7 6.6% 215億円※2 356億円※2

➀交通混雑により円滑な走行に支障

➁追突事故及び狭隘な歩道による歩行者事故が多発

・当該区間は、塩尻ＩＣ、塩尻北ＩＣにアクセスす

る道路。対象区間のみ２車線でボトルネックと

なり、工業団地周辺や幹線道路との交差点を

中心に夕方ピーク時に速度低下が発生。

（写真１、図３）

図５ 1kmあたりの事故件数（人対車両）

写真２ 対象区間の歩道の状況

効果１ 幹線道路の速達性向上 【◎】

・当該区間整備により容量を確保し、幹線道路の速達性が向上。

一般国道１９号 塩尻拡幅に係る新規事業採択時評価
しおじり

乗用車 小型貨物 普通貨物

約22,300台/日

～約32,800台/日

約4,900台/日

～約7,400台/日

約4,400台/日

～約6,600台/日

・起終点：長野県塩尻市広丘高出

～長野県塩尻市広丘野村
・延長等：3.3ｋｍ

（第4種第1級、4車線、設計速度60ｋm/h）

・全体事業費：約310億円

・計画交通量：約31,600～約46,700台/日

図２ 事業位置図
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○死傷事故率（約1割減少） 【現況】146件/億台・km ⇒ 【整備後】126件/億台・km

○混雑度（約４割減少）

【現況】1.35 ⇒ 【整備後】0.66～0.97

・当該区間整備により容量を確保し、幹線道路の速達性が向上
・速度低下に起因する交通事故の減少、狭隘な歩道の解消により、周辺地域の安全性が向上
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写真１ 芝茶屋交差点付近の混雑状況
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○混雑時平均旅行速度（約４割向上）

【現況】20.4km/h ⇒ 【整備後】29.1km/h

図４ 塩尻拡幅区間の事故類型
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出典：交通事故統合データベース（H28-R1） 出典：交通事故統合データベース（H28-R1）

出典：現況（交通事故統合データベース（H28－R1））、整備後（将来交通量推計結果より算出）

出典：現況（H27全国道路・街路交通情勢調査）、整備後（将来交通量推計結果より算出） 出典：現況（H27全国道路・街路交通情勢調査）、整備後（将来交通量推計結果より算出）

図３ 国道１９号の沿道状況及び旅行速度（夕方ピーク時）
出典：ETC2.0データ（R2.4～R3.3 全日）、H27全国道路・街路交通情勢調査

昭和
電工

至

長
野
市

16時

17時

18時

16時

17時

18時

え
び
の
子

大
橋こ

高
出

た
か
い
で

芝
茶
屋

し
ば
ち
ゃ
や

緑
ヶ
丘
南

み
ど
り
が
お
か
み
な
み

緑
ヶ
丘

み
ど
り
が
お
か

九
里
巾

く
り

は
ば

金
塚

か
な
づ
か

野
村
の
む
ら

吉
田
よ
し
だ

吉
田
北

よ
し
だ
き
た

長野市
方面

名古屋市
方面

下
り

上
り

主要渋滞箇所凡
例

事故危険区間

通学路

工業地域

0～20km/h旅
行
速
度

20～30km/h

30～40km/h

40km/h以上

1.00未満混
雑
度1.00～1.25

1.25以上

混雑度

# 23 30.669 30 28 21.1 # 23 21 34 44 50 35 34 # 40 43 #
# 21 29.898 29 26 17.6 # 20 20 32 44 50 32 34 # 38 41 #
# 20 29.612 29 27 18.5 # 23 21 32 46 51 33 34 # 36 39 #

お
お
は
し

153

19

20

# 29 26.665 23 23 25.5 # 23 23 31 34 38 40 31 # 38 29 #
# 26 25.069 23 22 24.3 # 21 19 26 30 38 39 30 # 38 30 #
# 25 24.767 23 23 25.6 # 22 20 25 29 39 41 32 # 39 30 #

高出
たかいで

19

長野自動車道

至 岡谷市

塩尻北拡幅

開通済（4車線）

文

広丘

金塚
かなづか

ひろおか

塩尻北IC

写真1
写真2

1.22

0.38

0.40

1.35

塩尻IC

1.14

角前工業団地
かくまえ

野村桔梗ヶ原
工業団地（予定)

のむら ききょうがはら

至 名古屋市 対象区間（2車線）

堅石原工業団地
かたいしはら



凡例

対象区間

高速道路

一般国道

主要地方道

一般都道府県道

主要渋滞箇所

事故危険区間

交通量（H27全国道路・
街路交通情勢調査）

市街地

工業団地・工業施設

準工業地域・工業地域
工業専用地域
市町村境界線

車線数（2車線/4車線）

標準横断図 【単位：m】

交通量台/日

国道１９号

塩尻拡幅

長野県

19

位置図

一般国道１９号 塩尻拡幅に係る新規事業採択時評価
しおじり

しおじり

計画縦断図
ながの しおじり ひろおか のむら

(終) 長野県塩尻市広丘野村

725

675

650

625

750

700

高
出

芝
茶
屋

緑
ヶ
丘
南

緑
ヶ
丘

九
里
巾 金

塚

（m）

0.5％ 1.1％
2.5％

1.4％

ながの しおじり ひろおか たかいで

(起)長野県 塩尻市広丘高出

至

名
古
屋
市

至

長
野
市

※国土地理院ホームページ「地理院地図（電子国土Ｗｅｂ）」を基に作成

な
が
の

し
お
じ
り

ひ
ろ
お
か
の
む
ら

(

終)

長
野
県
塩
尻
市
広
丘
野
村

至

長
野
市

（一）新茶屋塩尻線

（一）町村白川村井停車場線

至

名
古
屋
市

至 岡谷市

至

辰
野
町

信州
まつもと空港

至

長
野
市

相澤病院

塩尻消防署

広丘消防署

火

火

な
が
の

し
お
じ
り

ひ
ろ
お
か
た
か
い
で

(

起)

長
野
県
塩
尻
市
広
丘
高
出

19

20153

158
19

松本市役所

塩尻市役所

金
塚

か
な
づ
か

九
里
巾

く

り

は
ば

芝
茶
屋

し
ば
ち
ゃ
や

高
出

た
か
い
で

緑
ヶ
丘
南

み
ど
り
が
お
か
み
な
み

緑
ヶ
丘

み
ど
り
が
お
か

0 0.5 1 2 4km

塩尻市
しおじり

松本市
まつもと

19

松本IC

21,635台/日

13,335台/日

12,427台/日

21,626台/日

松本拡幅

事業中

延長1.6km

まつもと
中部縦貫自動車道

（松本波田道路）

事業中 延長5.3km

桔梗小
ききょう

文

まつもと

塩尻北IC
しおじりきた

塩尻IC
しおじり

しおじり

しおじり

ひろおか

しんしゅう

あいざわ

まつもと

まちむらしらかわむらい

しんちゃやしおじり

おおくぼ

まつもと はた国道１９号 塩尻拡幅

延長3.3km

（2車線→4車線）

しおじり

： 3.3km

土工延長 ： 3.3km （100%）

全体延長

な

ご

や

た

つ

の

な

が

の

な

が

の

な

ご

や

な

が

の

お か や


