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【写真１】 対象区間の渋滞状況（下り）

至 北九州市

至 久留米市

①渋滞発生による速度低下

・国道３号博多バイパス（下臼井～空港口）の立体化により、渋滞緩和及び安全性が向上

・混雑緩和により速達性が向上し、物流拠点への定時性の確保及び第三次医療施設への救急搬送活動を支援

３．整備効果

・対象区間には交通が集中し、混雑時は移動
時間が読めず物流配送に支障が出るなど定
時性の確保が課題。（図６）
・沿線には福岡空港や博多駅等の物流拠点や
関連企業が多く集積するなど物流交通の要
衝となっているが、混雑時には速度低下が著
しく、配送時間に多くの時間を要するなど物
流配送に支障が生じており、速達性の確保も
課題。（図７）

③物流活動の定時性・速達性確保

・対象区間には主要渋滞箇所（３箇所）の他、
近接する交差点が６箇所存在し、速度低下
が発生。特にピーク時では１０km/h未満ま
で低下する。（【写真１】、図２）
・対象区間では通過交通の割合が約６割を
占め、域内交通など通過交通以外の交通
が輻輳し、渋滞を悪化させる一因となって
おり、適切な機能分担が課題。（図３）

１．事業概要

２．課題

乗用車 小型貨物 普通貨物

約46,800～
55,600台/日

約9,600～
11,400台/日

約12,100～
13,100台/日

・事業費 ： 約360億円

・計画交通量 ： 約68,600～80,100台/日

福岡県福岡市東区二又瀬新町

～福岡県福岡市博多区榎田

・起終点 ：

・延長等 ： 1.6㎞（第4種第1級、8車線、
設計速度60㎞/h）

（貨幣換算可能な効果のみを金銭化し、費用と比較したもの）

※1：EIRR：経済的内部収益率 ※2：基準年（令和3年）における現在価値を記載（現在価値算出のための社会的割引率：4%）

■費用便益分析結果

B/C EIRR※1 総費用 総便益

1.3 5.5% 257億円 336億円

ふくおか ふくおか ひがし

ふくおかふくおか

・対象区間の主要交差点における平均死傷
事故率は県内平均と比べて２倍以上であ
り、特に新二又瀬橋交差点では５倍以上と
著しく高い。（図４）
・交通混雑時による発進・停止の多さが主な
要因となる「追突事故」が全体の５割以上
を占めることから、混雑時における安全・
安心な交通環境の確保が課題。（図５）

②道路利用者の安全性の確保

はかた えのきだ

効果１ 適切な機能分担による交通環境（渋滞）の改善【◎】
・対象区間が部分立体化されることで通過交通が転換し、混雑緩和が見込まれる。
〔平均旅行速度：【現況】12km/h→【整備後】39km/ｈ（約27km/h向上）〕

効果２ 渋滞緩和による道路利用者の安全性の向上【◎】
・渋滞緩和により、対象区間の交通事故減少が見込まれる。
〔死傷事故率：【現況】227件/億台キロ・年→【整備後】135件/億台キロ・年（約4割削減）〕

効果３ 物流活動・救急医療活動における速達性の向上【◎】
・対象区間が部分立体化されることで通過交通との機能分担が図られ、定時性・速達性が向上。
〔信号交差点を通過する数：【現況】7箇所→【整備後】0箇所〕
〔千早駅～福岡空港間の所要時間：【現況】25分→【整備後】20分（約5分短縮）〕

・交通混雑が緩和されることで救急搬送時の速達性が向上。
〔東消防署～済生会病院間の所要時間：【現況】40分→【整備後】35分（約5分短縮）〕

は か た しもうすい くうこうぐち

・対象区間は沿線地域から第三次医療施設への救急
搬送ルートとして利用。（図７）
・沿線地域の救急搬送件数が増加傾向の中、特に混
雑時の速度低下により速達性が損なわれるなど救
急搬送活動に支障。（図８、写真２）

④救急搬送活動の阻害

図２ 対象区間の交通状況

資料：ETC2.0プローブデータ（R2年度平日）

図４ 対象区間の死傷事故率

資料：ITARDA事故データ（H28-R1）

区間内の主要交差点は
福岡県内の平均の２倍以上

新二又瀬橋では
平均の５倍以上
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図１ 事業位置図
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図６ 松島交差点から空港口交差点までの所要時間別の割合
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（百件/年）

図８ 沿線地域における救急搬送件数の推移
資料：消防年報 (福岡市消防局)

沿線地域の搬送件数は
増加傾向

追突が全体の
５割以上

図５ 対象区間の事故発生状況

非混雑時には80％の車両が10分以内に通過

混雑時には83％の車両が10分以上を
要するうえ所要時間の幅が大きい

※混雑時と非混雑時における
所要時間別割合

※混 雑 時：7時～ 9時
17時～19時

※非混雑時：9時～17時

図７ 物流関連企業の集積と救急搬送ルート

図３ 通過交通の割合
資料：ETC2.0プローブデータ(R2年度平日)

下り線では、ピーク時で特定区間で
10km/h未満の速度低下が発生

済生会福岡総合病院
救命救急センター
(第３次救急医療施設)

福岡市消防局
東消防署

博多港

アイランドシティ

福岡IC

福岡空港博多駅

非混雑時

混雑時

資料：ETC2.0プローブデータ（R2年9月～11月の平日）

【写真２】救急車両の通行状況

資料：ITARDA事故データ（H28-R1）

資料：【現況】ITARDA事故データ（H28-R1）を基に人身事故件数算定式により算出 【整備後】人身事故件数算定式により算出

※主要地方道以上
の事故率

※

至 久留米市

至 北九州市

至 久留米市

至 北九州市

至

飯
塚
市

至

糸
島
市資料：公益財団法人福岡県トラック協会へのヒアリング結果を基に作成

６車線以上 ４車線 ２車線

凡 例

国道（直轄管理区間）

主要地方道

一般県道

（市道）下臼井博多駅線

都市高速道路

7時台 11.7 17.8 29.5 17.4 16.7 31.6 15.0 18.1 17.3 16.0 10.5 9.9 9.0 7.3 9.0 9.1 8.9 12.9 13.6 12.9 12.6 17.7 20.6
8時台 10.4 13.6 21.1 14.1 13.5 27.5 14.6 18.5 17.7 16.1 10.4 9.8 9.2 8.6 11.5 11.5 12.2 19.5 20.1 18.3 18.6 28.6 31.2
9時台 10.1 14.8 27.0 15.9 15.7 32.0 14.8 18.7 18.2 16.7 11.2 10.8 10.5 11.7 15.9 14.9 15.9 25.6 26.4 22.3 20.7 30.3 32.5
10時台 10.4 15.3 28.1 16.0 15.7 31.8 14.5 19.5 19.1 17.1 11.1 10.6 10.1 10.0 12.5 12.2 12.9 20.1 20.8 18.0 16.5 22.9 24.9
11時台 10.8 17.4 31.4 16.0 15.8 32.0 14.4 19.7 19.5 17.4 11.4 10.7 10.4 10.2 12.6 12.2 12.9 20.1 20.9 17.8 16.2 21.8 23.8
12時台 10.8 16.7 29.9 16.0 15.7 32.4 14.2 20.1 19.9 17.9 11.7 11.2 11.1 12.0 15.1 14.1 15.3 24.1 25.0 21.1 19.4 28.4 31.0
13時台 10.8 18.0 31.9 16.1 15.8 32.0 14.2 20.0 19.7 17.7 11.6 11.1 11.0 13.1 17.6 16.1 17.3 27.5 28.2 22.9 20.9 31.3 33.7
14時台 10.7 16.5 30.7 16.1 15.6 31.6 14.5 19.7 19.3 17.3 11.2 10.6 10.3 10.5 13.1 12.7 13.5 22.0 22.8 19.6 18.4 26.8 29.0
15時台 10.0 16.3 30.4 16.1 15.6 31.7 14.4 19.7 19.9 18.0 11.7 11.1 11.1 12.9 16.4 14.5 15.4 24.2 25.2 20.7 18.9 28.1 31.0
16時台 9.7 16.2 30.5 16.6 16.0 32.5 14.6 20.3 20.2 18.4 12.0 11.4 11.9 16.2 20.7 15.6 16.5 26.2 27.5 22.0 20.0 29.7 32.7
17時台 8.7 12.2 19.6 14.7 14.0 28.2 14.6 19.3 18.9 17.0 10.9 10.3 10.0 11.0 13.5 10.6 10.4 16.3 17.9 16.3 15.6 21.1 23.2
18時台 7.6 9.1 12.5 10.8 9.9 17.3 14.3 19.1 18.8 16.6 10.5 9.6 8.9 7.7 9.0 8.0 7.5 10.2 10.7 9.5 8.6 10.1 11.1

7時台 19.1 23.5 15.4 17.0 23.7 17.7 11.9 11.2 11.9 12.4 15.5 18.5 25.2 17.5 10.1 10.0 14.2 20.0 16.4 18.0 24.1 34.5 30.1 28.0
8時台 15.1 16.1 12.2 13.2 15.8 11.7 8.4 8.5 9.9 10.9 13.7 16.2 20.9 12.0 8.0 8.4 11.9 17.7 15.6 16.9 21.5 31.3 27.9 25.7
9時台 25.3 36.0 18.5 17.0 23.9 27.2 18.6 16.6 15.7 15.2 17.4 19.2 25.5 20.0 11.5 11.1 14.4 19.0 16.6 18.0 21.8 33.1 32.2 30.4
10時台 28.5 39.9 20.0 16.6 23.0 30.4 25.9 25.7 22.1 19.0 20.6 21.7 27.9 22.9 13.1 12.1 15.5 20.7 17.8 18.8 22.5 34.9 34.5 31.8
11時台 28.5 40.9 20.0 16.7 23.2 31.1 27.4 28.8 24.5 20.9 22.3 23.3 29.3 24.0 13.6 12.5 15.9 21.8 18.1 18.8 22.5 35.8 35.1 32.2
12時台 27.6 41.5 21.3 17.5 24.8 32.2 28.8 30.7 25.8 21.9 23.8 24.7 31.2 25.3 13.9 12.7 16.4 23.0 19.1 19.3 22.9 35.9 34.6 31.1
13時台 28.0 40.2 20.1 17.3 24.5 31.7 28.1 28.2 23.4 19.7 21.8 23.1 29.3 24.1 13.3 12.2 15.8 22.2 18.5 19.0 22.5 35.1 32.9 30.0
14時台 27.4 39.4 18.7 16.6 23.8 30.8 26.0 25.7 21.9 19.0 20.7 22.0 28.0 22.5 12.5 11.7 15.1 20.7 17.3 18.3 21.7 34.4 33.7 31.9
15時台 25.6 36.8 17.9 17.0 24.2 30.2 25.5 24.7 21.0 18.3 20.0 21.6 27.9 21.8 12.2 11.5 15.0 20.6 17.2 18.1 21.1 33.7 33.3 31.6
16時台 24.0 35.0 18.1 17.7 24.8 29.3 23.0 21.1 18.5 16.5 19.1 21.1 27.9 21.1 11.8 11.3 15.3 21.2 17.3 18.0 21.1 33.6 33.1 30.5
17時台 22.5 29.9 17.0 17.7 24.3 24.3 15.2 13.2 12.9 12.9 16.1 18.6 25.4 16.3 9.3 9.1 12.8 20.8 18.3 19.7 24.8 36.0 31.2 28.0
18時台 21.3 26.9 16.5 16.9 22.0 19.6 12.7 11.1 11.5 12.0 15.3 18.0 24.1 13.6 8.5 8.6 11.7 18.6 16.9 18.5 24.1 33.5 28.3 25.2

主要渋滞箇所

榎田

空港口

新二又瀬橋松島3丁目

下臼井

福岡空港

至

久
留
米
市

至

北
九
州
市

下り線

上り線

対象区間

上り線では、ピーク時で複数交差点にわたり速度低下が発生

速度凡例
10km/h未満

10.0 10～20km/h
20.0 20～30km/h
30.0 30～40km/h
40.0 40～50km/h
50.0 60km/h以上

社領
３丁目

二又瀬
公園

大井
１丁目

大井
１丁目南

資料：【現況】ETC2.0プローブデータ（R2年度平日混雑時（8時台）旅行速度） 【整備後】整備区間は設計速度（立体化区間：60km/h、平面区間：50km/h）で算出

資料：【現況】ETC2.0プローブデータ（R2年度平日混雑時（8時台）旅行速度） 【整備後】整備区間は設計速度（立体化区間：60km/h、平面区間：50km/h）で算出

一般国道３号 博多バイパス（下臼井～空港口）に係る新規事業採択時評価
し も う す いは か た くう こう ぐち
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全体延長： 1.6㎞
土工延長： 0.6㎞（37%）
橋梁延長： 1.0㎞（63%）

一般国道３号 博多バイパス（下臼井～空港口）に係る新規事業採択時評価
し も う す いは か た
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標準横断図

＜立体化区間＞

【現況】

平面：６車線
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一般国道３号 博多バイパス

（下臼井～空港口）

延長１．６km

福岡高速３号線

（空港線）延伸

約１．８km
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対象区間 L=1.6ｋm

下臼井 社領
３丁目

空港口

＜平面区間＞

（単位：ｍ）

【計画】

平面：４車線

立体：４車線

（計 ８車線）

【計画】

平面：８車線

凡 例

対象区間

都市高速道路

一般国道

主要地方道

一般都道府県道

橋梁構造

主要渋滞箇所

事故危険区間

死亡事故発生箇所

交通量（Ｈ27全国道路・
街路交通情勢調査）

市街地（集落）

車線数
（2車線/4車線/6車線）

交通量台/日

しもうすい しゃりょう
二又瀬

公園

ふたまたせ

こうえん
新二又

瀬橋

しんふたまた

せばし
大井
１丁目

おおい

大井
１丁目南

おおい くうこうぐち


