
五十嵐川
(島潟水位観測所)

20.70m
20.40m

22.20m

20.80m

24.32m

22.46m

20.00

20.50

21.00

21.50

22.00

22.50

23.00

23.50

24.00

24.50

2004/7/13 6:00 2004/7/13 12:00 2004/7/13 18:00

水位(m)

20.00

20.50

21.00

21.50

22.00

22.50

23.00

23.50

24.00

24.50
水位(m)

（7：37）

（7：25）
（7：03）

（8：18）はん濫危険水位

避難判断水位

はん濫注意水位
水防団待機水位

島潟水位観測所堤防高

２

HWL （8：52）

２

POINT
避難判断水位（特別警戒水位)が設定されている事例。
水位上昇速度が速いため、避難判断水位からはん濫危険水位は、50
分程度となり、避難等に要する時間を十分に確保することができない。
また、はん濫注意水位から避難判断水位まで１０分程度しかない事
例。

５１ ３ ４

13:07頃　五十嵐川左岸破堤
レベル５に移行

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

6:00 7:30 9:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00

水位(m)

： 破堤箇所

： 破堤による浸水区域
（推定）

-2--２-

五十
嵐
川（県

）

刈
谷
田
川
（
県
）

信
濃

川
（直
轄
）

猿
橋
川
（県
）

三条市

見附市中之島町

五十嵐川左岸（破堤）

信
濃
川
（直
轄
）

７月１５日１５時現在（新潟県調べ）

調査中中之島町

14,767

三島町 46 288 3

小須戸町 － 9

2

分水町

長岡市

加茂市 － 1

三条市

和島村 36 207 1

－

1 8

53 229

5

1 5

85 520 8

28

2

市町村

1出雲崎町 6

吉田町

下田村 3

村松町 1

浸水家屋数

床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

半壊
(戸)

16

見附市 2,555 4,067

一部
(戸)

37

3

家屋損壊数

1 7

1

上川村 1

栃尾市

鹿瀬町 －

西山町 2 22

与板町 9 426 －

津川町 3 7

三川村 7 3

新潟市 10

寺泊町 413

笠堀ダム
（県管理・Ｓ３９完）

大谷ダム
（県管理・Ｈ５完）

刈谷田川ダム
（県管理・Ｓ５４完）

島潟水位観測所

４

５

３

１

１

参考資料　３



五十嵐川
(一新橋水位観測所)

13.09m

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

2004/7/11
12:00

2004/7/12 0:00 2004/7/12
12:00

2004/7/13 0:00 2004/7/13
12:00

2004/7/14 0:00 2004/7/14
12:00

2004/7/15 0:00 2004/7/15
12:00

水位(m)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

HWL (9:52)

一新橋水位観測所では、
HWLのみ設定されており、水
防団出動水位、はん濫注意
水位、避難判断水位、はん
濫危険水位は設定されてい
ない。

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00

水位(m)POINT

計画高水位しか設定されていないため、危険度レベル情報を示し
ていない。

： 破堤箇所

： 破堤による浸水区域
（推定）

-2--２-

五十
嵐
川（県

）

刈
谷
田
川
（県
）

信
濃

川
（直
轄
）

猿
橋
川
（県
）

三条市

見附市中之島町

五十嵐川左岸（破堤）

信
濃
川
（直
轄
）

７月１５日１５時現在（新潟県調べ）

調査中中之島町

14,767

三島町 46 288 3

小須戸町 － 9

2

分水町

長岡市

加茂市 － 1

三条市

和島村 36 207 1

－

1 8

53 229

5

1 5

85 520 8

28

2

市町村

1出雲崎町 6

吉田町

下田村 3

村松町 1

浸水家屋数

床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

半壊
(戸)

16

見附市 2,555 4,067

一部
(戸)

37

3

家屋損壊数

1 7

1

上川村 1

栃尾市

鹿瀬町 －

西山町 2 22

与板町 9 426 －

津川町 3 7

三川村 7 3

新潟市 10

寺泊町 413

笠堀ダム
（県管理・Ｓ３９完）

大谷ダム
（県管理・Ｈ５完）

刈谷田川ダム
（県管理・Ｓ５４完）

一新橋水位観測所

13:07　五十嵐川左岸破堤

水位(ｍ)

堤防高 14.28m

２

参考資料　３



刈谷田川
(大堰水位観測所)

16.33m

14.33m

19.20m

17.24m

20.80m

20.47m

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

2004/7/13 0:00 2004/7/13 6:00 2004/7/13 12:00 2004/7/13 18:00 2004/7/14 0:00 2004/7/14 6:00 2004/7/14 12:00

水位(m)

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

水位(m)

（10：30）

（9：47）

（7：57）

（11：41）はん濫危険水位

避難判断水位

はん濫注意水位

水防団待機水位

大堰水位観測所堤防
高
HWL

POINT
避難判断水位（特別警戒水位）が設定されている事例。
現在設定されている避難判断水位からはん濫危険水位まで2
時間以上確保できている。はん濫注意水位から避難判断水位
も50分程度確保できている事例。

１ ３ 5２ ４

５

３

２

１

４

12：52頃　刈谷田川中之島左岸破堤
レベル５に移行

10.00

12.50

15.00

17.50

20.00

22.50

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

水位(m)

： 破堤箇所

： 破堤による浸水区域
（推定）

五十
嵐
川（県

）

刈
谷
田
川
（県
）

信
濃
川
（直
轄
）

保明新田水位観測所

猿
橋
川
（県
）

三条市

見附市
中之島町

刈谷田川左岸（破堤）

信
濃
川
（直
轄
）

７月１５日１５時現在（新潟県調べ）

調査中中之島町

14,767

三島町 46 288 3

小須戸町 － 9

2

分水町

長岡市

加茂市 － 1

三条市

和島村 36 207 1

－

1 8

53 229

5

1 5

85 520 8

28

2

市町村

1出雲崎町 6

吉田町

下田村 3

村松町 1

浸水家屋数

床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

半壊
(戸)

16

見附市 2,555 4,067

一部
(戸)

37

3

家屋損壊数

1 7

1

上川村 1

栃尾市

鹿瀬町 －

西山町 2 22

与板町 9 426 －

津川町 3 7

三川村 7 3

新潟市 10

寺泊町 413

笠堀ダム
（県管理・Ｓ３９完）

大谷ダム
（県管理・Ｈ５完）

刈谷田川ダム
（県管理・Ｓ５４完）

大堰水位観測所

３

参考資料　３



足羽川
(九十九橋水位観測所)

11.10m

7.99m

4.90m

3.50m

6.60m

4.80m

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2004/7/17 18:00 2004/7/18 0:00 2004/7/18 6:00 2004/7/18 12:00 2004/7/18 18:00 2004/7/19 0:00

水位(m)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00
水位(m)

はん濫危険水
位

避難判断水位

はん濫注意水位

水防団待機水位

九十九橋観測所堤防高

HWL

（6:38）

（8:56）

（9:03）

（10:06）

（12:06）

13:35頃　足羽川左岸破堤
レベル５に移行

２

POINT
避難判断水位（特別警戒水位）が設定されている事例。
はん濫注意水位から避難判断水位間では数分程度であるが、避難判断
水位からはん濫危険水位まで1時間程度確保できている事例。

５1 ４３

５

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00

水位(m)

①

九頭竜川
（国）

日
野
川
（国
）

福井海岸

〔凡 例〕

国管理河川

福井県管理河川

河川名
被害があった主な

河川

河和田川（県）
服部川（県）
水間川（県）

②

足羽川（県）

清
滝
川
（県
）足

羽
川
（県
）

一
乗
谷
川
（県
）

Ａ
Ｂ

Ｃ

足
羽
川
（
国
）

九十九橋水位観測所

左右岸 地内名

① 九頭竜川 足羽川 左岸 福井市春日 60m 7月18日 13:35頃

② 九頭竜川 清滝川 左岸 大野市 30m 7月18日 不明

破堤
延長

発生日時

〔福井県管理河川〕　×　破 堤 箇 所 詳 細 一 覧 表

番号
破　堤　位　置

水系名 河 川 名

足羽川左岸破堤地点

４

３

１

２

４

参考資料　３



円山川
(立野水位観測所)

8.26m

6.50m

4.50m

2.50m

4.80m

8.16m

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2004/10/20 12:00 2004/10/20 18:00 2004/10/21 0:00 2004/10/21 6:00

水位(m)

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0
水位(m)

４

３

２

１

（16：56）

（18：07）

（20：48）

（17：07）

１ ３ ４１ ５

（16：17）

立野水位観測所堤防高

はん濫危険水位

避難判断水位

はん濫注意水位

水防団待機水位

（20：11）

２

HWL

23:15頃　円山川13.2k地点右岸で破堤

POINT
避難判断水位（特別警戒水位）が設定されていない事例。
水位上昇速度が速いため、避難判断水位の設定に当たり、避難等に
要する時間を２時間とすると、避難判断水位がはん濫注意水位を下
回ってしまう。避難等に要する時間を１時間に設定しているが、それ
でもはん濫注意水位から避難判断水位は、１０分程度しか確保でき
ない事例。
はん濫危険水位到達し、レベル４の状態が続いていたが、ピーク水
位到達後、水位が低下中に破堤したためピーク通過後にレベル５に
移行した。

５

立野水位観測所での危険度レベル

破堤後の
危険度レベル

約１００ｍ

約１５０ｍ

破堤延長

被災状況

出石町鳥居

豊岡市立野

地内名

10月20日 ２３時頃左岸出石川円山川②

10月20日 ２３時頃右岸円山川円山川①

左右岸 発生日時

破堤位置

河川名水系名
番

号

約１００ｍ

約１５０ｍ

破堤延長

被災状況

出石町鳥居

豊岡市立野

地内名

10月20日 ２３時頃左岸出石川円山川②

10月20日 ２３時頃右岸円山川円山川①

左右岸 発生日時

破堤位置

河川名水系名
番

号

注意：浸水面積については、近畿地方整備局の
ヘリコプターの調査（21日）により推定した
面積

破堤点① 円山川 右岸13.2ｋ付近

×

豊岡市

出石町

円山川

出石川

円山川

〔凡例〕

国管理河川

兵庫県管理河川

× 破堤箇所

破堤による浸水区域

越水又は内水による浸水区域

円山川沿川での浸水家屋数は、

床上４，８４０棟、床下５，２７３棟
（Ｈ１６．１０．２５ １０時現在 兵庫県ホームページによる）

弘原水位観測所

日高町

城崎町

まるやまがわ

いずしがわ

いずしがわ
立野水位観測所

× 破堤点② 出石川 左岸5.4ｋ付近

-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0

12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00

水位(m)

立野水位観測所

５
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庄内川
(枇杷島水位観測所)

5.60m

4.60m

7.80m

6.50m

9.08m

10.50m

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

2002/9/12 0:00 2002/9/12 6:00 2002/9/12
12:00

2002/9/12
18:00

2002/9/13 0:00 2002/9/13 6:00 2002/9/13
12:00

2002/9/13
18:00

2002/9/14 0:00

水位(m)

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

水位(m)

（21：54）

（19：54）

（19：10）

（17：48）

はん濫危険水位

避難判断水位

はん濫注意水位

水防団待機水位

HWL （1：18）

POINT
避難判断水位（特別警戒水位）が設定されていない事例。
避難等に要する時間を2時間確保しても避難判断水位からはん濫注意水位まで45分程度
ある。

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

水位(m)

５

３

２

１

４

１ ５２ ３ ４

4:25～6：30頃　庄内川で越水開始
レベル５に移行

枇杷島水位観測所

枇杷島水位観測所堤防高

６

参考資料　３



由良川
(大川橋水位観測所：無堤区間)

3.50m

2.50m

4.60m

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

2004/10/20 0:00 2004/10/20 12:00 2004/10/21 0:00 2004/10/21 12:00 2004/10/22 0:00 2004/10/22 12:00

水位(m)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0
水位(m)

（16：34）

（14：54）

はん濫注意水位

水防団待機水位

地盤高 （18：14）

注）
　由良川は、避難判断水位、はん濫危険水位、計画高水位が定められ
いていない。また右岸川は道路、左岸川は田畑であり、当該地点は無
堤区間となっている。
　水位観測所断面の地盤高は、橋梁の取り付け部に近いことから道路
とのすり付けによって標高が高くなっており、7.88ｍである。だが実際
は水位が4.6mに達すると越水する。

水位観測所断面の地盤高は、
橋梁の取り付け部に近いことか
ら道路とのすり付けによって標
高が高くなっており7.88ｍであ
る。周辺標高は低いため水位
が4.6mに達すると越水する。

１ ２

５

５

-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

水位(m)

２

１

バス立ち往生
(10.2km付近)

大川橋水位観測所

福知山

雨量観測所

凡 例

：外水氾濫

：内水氾濫

×

由良
川→

由良川左岸破堤

７
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五ヶ瀬川
(松山水位観測所)

4.30m

3.30m

6.36m

6.82m

8.00m

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

2005/9/5 0:00 2005/9/5 12:00 2005/9/6 0:00 2005/9/6 12:00 2005/9/7 0:00 2005/9/7 12:00 2005/9/8 0:00 2005/9/8 12:00

水位(m)

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00
水位(m)

（23：50）

（21：18）

はん濫注意水位

水防団待機水

HWL （10：09）

避難判断水位 （8：09）

POINT
避難判断水位（特別警戒水位）が設定されていない事例。
避難等に要する時間を2時間確保しても、はん濫注意水位から避難判
断水位までは8時間以上ある。
水位上昇が緩慢な事例である。

１ ２ ３

11：08頃　五ヶ瀬川　左岸越水開始
レベル５に移行

５

松山水位観測所堤防高

４

５

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00

水位(m)

１

２

３

延岡市

国
道
１
０
号

野田口樋門

●

●

●

内水浸水

堤防越水浸水

●

堤防越水浸水

大
瀬
川

五ヶ瀬川

祝
子
川

浸水戸数等
・床上戸数 ： ９１１戸
・床下戸数 ： ３１２戸
・氾濫面積 ： ２８８ｈａ
・避難指示発令世帯数

： 約 ３１，２００世帯

※浸水戸数は速報値であり今後変更となる場合有り

ほ
う
り
が
わ

お
お
せ

松山水位観測所

五ヶ瀬川左岸越水

４

８
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大淀川
(柏田水位観測所)

5.40m

4.70m

8.40m

7.99m

9.36m

12.00m

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

15.00

2005/9/4 12:00 2005/9/5 0:00 2005/9/5 12:00 2005/9/6 0:00 2005/9/6 12:00 2005/9/7 0:00 2005/9/7 12:00 2005/9/8 0:00 2005/9/8 12:00

水位(m)

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

15.00
水位(m)

１

（10：39）

（8：54）

（0：00）

（22：00）

２

３

はん濫危険水位

避難判断水位

はん濫注意水位

水防団待機水位

HWL

４

柏田水位観測所堤防高

（4：59）

POINT
避難判断水位（特別警戒水位）が設定されていない事例。
避難等に要する時間を2時間確保しても、はん濫注意水位から避難判断
水位までは12時間弱ある。水位上昇が非常に緩慢な事例。

※ハイドロは河川水位の上昇を示しており、大淀川水位についての危険
度レベルを表示している。水位観測所近傍の浸水箇所は内水による浸水
である。このことから、河川の危険度レベルの情報と浸水の事実とが直接
関係しない事例である。

１ ２ ３ ４

大谷川

大谷川越水状況

大谷川

大谷川越水状況

軒下浸水している宮崎市内
（大淀川水系大谷川付近）

計画高水位を最大53㎝、
１２時間超過

軒下浸水している宮崎市内
（大淀川水系大谷川付近）

左岸2.8k 水防活動状況

宮崎市

国富町

本庄川

深
年
川

高岡町

浸水戸数等
・床上戸数 ： ４，６９１戸
・床下戸数 ： ９１７戸
・氾濫面積 ： １，８７０ｈａ
・避難指示等発令世帯数

： 約１５，６００世帯

大淀川

ふ
か
と
し

たかおか

くにとみ

柏田水位観測所

柏田水位観
測所でのレ
ベル設定

-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00

12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00

水位(m)

９
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