


アンカーボルト

脱落 箇所

ゆるみ 箇所

腐食による断面欠損 箇所

小計 箇所 箇所

吊金具ボルト

脱落・ゆるみ 箇所

破損・変形 箇所

小計 箇所 箇所

受台ﾎﾞﾙﾄ

破損・変形 箇所

小計 箇所 箇所

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄのひび割れ

アンカーを跨ぐひび割れ 箇所

※１２月の点検は、笹子トンネル天井板落下による緊急点検として行っており、方法及び評価基準が異なるため、９月
点検結果とは単純な比較はできない

※上記数量は、H24.12.12「中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故を受けた緊急点検結果」の数量区分に準じ
て算出
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２０１２年１２月緊急点検 笹子トンネル(下り線) ６０ｍスパン別アンカーボルト損傷図

【甲府側坑口】
【ｋｐ】

【スパン番号】

【ｋｐ】

【スパン番号】

【東京側坑口】
【ｋｐ】

【スパン番号】

5

0

凡例

(６０ｍスパン当たりの損傷の合計数)

2 4 7 2

10 11 12 13

22 5 3 8

43 44 45 46

10 11 16 5 3 5 12 10 231 3 5 3 9 8

0 5

15 4 7 11
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11 11 0 2
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0 3 2 7 9 10 9 15 333 3 0 7 11 2 1 0 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

85.80 85.74 85.69 85.63 85.57 85.51 85.45 85.39 85.33 85.27 85.21 85.15 85.09 85.03 84.97 84.91 84.85 84.79 84.73 84.67 84.61 84.55 84.49 84.43 84.37

84.31 84.25 84.19 84.13 84.07 84.01 83.95 83.89 83.84 83.78 83.72 83.66 83.59 83.54 83.48 83.42 83.36 83.3 83.24 83.18

82.29 82.23 82.17 82.11 82.05 81.99 81.57 81.51 81.4681.6482.83 82.77 82.71 82.65 82.59 82.53 82.47 82.41 82.35
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43

ＮＯ６９は最も損傷が集中

※アンカーボルトの損傷内容

・ボルトの抜け

・ボルトのゆるみ

・腐食(錆)による断面欠損

資料５ 添付①

精査中

0

5

10

15

20

25

30

35

０～5 6～10 11～15 16～20 21～25 24～30 31～35 36～40 41～45

ス
パ
ン
数

スパン単位の損傷個所

損傷状況ヒストグラム

１０



別紙 ２０１２年 １２月 笹子トンネル （下り線） 緊急点検結果 アンカーボルト損傷詳細状況

ボルトの緩みが最も多いブロックの内の損傷状況分布図（KP81.76～KP81.70）

KP81.76 KP81.70

走 行 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

追 越 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1

： アンカーボルト

： 吊り金具

分布図の数字は、アンカーボルトの損傷数（本）

1 で囲まれた領域に、損傷事例が

1 ・走行車線側に１本

・追越走行車線側に１本

アンカーボルトの損傷内容

・ボルトの抜け

・ボルトのゆるみ

・腐食（錆び）による断面欠損

凡例

走 行

追 越

標準的なアンカーボルトの配置

資料５ 添付②
精査中
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１０組

上部ＣＴ鋼
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