
油圧式杭圧入引抜機（一般工事用）〈第３次基準値〉

　指定番号 機　　械　　名 会　　社　　名 分　　　　類 型　　　式 使用区分 原動機型式

3 - 210 油圧式杭圧入引抜機 (株)コーワン ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ
WP-100HAT
（油圧ユニットTE-200C）

圧入力kN,引抜力kN 700 , 800 一般用 C7-IPSJ

3 - 211 油圧式杭圧入引抜機 (株)コーワン ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ
WP-100AC
（油圧ユニットTE-200C）

圧入力kN,引抜力kN 800 , 900 一般用 C7-IPSJ

3 - 212 油圧式杭圧入引抜機 (株)コーワン ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ
WP-150P
（油圧ユニットTE-200C）

圧入力kN,引抜力kN 900 , 1000 一般用 C7-IPSJ

3 - 213 油圧式杭圧入引抜機 (株)コーワン ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ
AZ-100
（油圧ユニットTE-200C）

圧入力kN,引抜力kN 1000 , 1100 一般用 C7-IPSJ

3 - 214 油圧式杭圧入引抜機 (株)コーワン ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ
WP-100
（油圧ユニットTE-200C）

圧入力kN,引抜力kN 1000 , 1100 一般用 C7-IPSJ

3 - 215 油圧式杭圧入引抜機 (株)コーワン ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ
WP-150
（油圧ユニットTE-200C）

圧入力kN,引抜力kN 1500 , 1600 一般用 C7-IPSJ

3 - 216 油圧式杭圧入引抜機 (株)コーワン ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ
PZ-1200
（油圧ユニ トTE 200C）

圧入力kN,引抜力kN 1500 , 1600 一般用 C7-IPSJ

諸　　　　　　　　元

3 216 油圧式杭圧入引抜機 (株)コ ワン ｴﾝｼ ﾝ式ﾕﾆｯﾄ
（油圧ユニットTE-200C）

圧入力kN,引抜力kN 1500 , 1600 般用 C7 IPSJ

※変更届けがあった型式については青字で表しています。


