
概 要：従来は仕様規定であったコンクリート片剥落防止対策を性能規定に変更したこと
に伴い、積算基準を変更することで、工費を削減した。

コンクリート片剥落防止対策の積算基準を変更コンクリート片剥落防止対策の積算基準を変更

コンクリート片剥落防止対策の性能規定化に伴い、性能規定単価を設定してコストを
削減した。

コスト縮減額 約１,９５0円／㎡ × ３９,０００㎡ ＝ 約７６百万円 減

効 果

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」
【 施策名： (１)工事コストの低減 ⑤積算合理化】

コスト縮減前 コスト縮減後

①ｴﾎﾟｷｼ樹脂（ﾌﾟﾗｲﾏｰ）

②ｴﾎﾟｷｼﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ（接着）

④ｴﾎﾟｷｼﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ（接着）

③ﾅｲﾛﾝ繊維ｼｰﾄ（貼布）

⑤ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂（上塗）
壁
高
欄

標記事例は「ライフテックス工期
短縮工法」の断面構成

標記事例は従前の「FRP補修工
法」の断面構成

①ｴﾎﾟｷｼ樹脂（ﾌﾟﾗｲﾏｰ）

③ｴﾎﾟｷｼ樹脂系含浸材（接着）

⑤ｴﾎﾟｷｼ樹脂系含浸材（接着）

④ｶﾞﾗｽｸﾛｽ（FRP)（貼布）

⑦ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂（上塗）

壁
高
欄

⑥ｴﾎﾟｷｼ又は

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂（中塗）

②ｴﾎﾟｷｼ樹脂（ﾊﾟﾃ）


